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TECHNICKÉ PODMÍNKY
	Veřejná zakázka

	Rozšíření a modernizace IS města Mimoň


Veřejná zakázka je rozdělena do 6 částí: 

I. Technická infrastruktura (HW a SW) pro část II. – VI.
II. Pořízení informačního systému elektronické úřední desky s integrací do elektronické spisové služby úřadu
III. Formulářová interní komunikace úřadu

IV. Řízení a vyhodnocování projektů s vazbou na strategické plánování

V. Zavedení systému sledování docházky

VI. Hlasovací systém

Cíl: Nahrazení stávajícího prostředí (již nevyhovujícího) provozovaném na jednom serveru Windows SBS 2011. Nové servery a software bude umožňovat další rozvoj a provozování nových aplikací sloužící pro komunikaci s občany a jinými organizacemi.
Nově pořizovaný HW a SW bude konfigurován ve virtuálním prostředí tak, aby bylo možno pružně reagovat na potřeby provozovaných aplikací a služeb s cílem větší efektivity vyřizování požadavků kladených na MěÚ Mimoň.
Níže uvedené parametry požadovaného HW a SW jsou základem pro vybudování stabilního prostředí, umožňující další rozšiřování s ochranou vložených investic dle budoucích požadavků. 
Aktuální stav:
Seznam stávajících stěžejních prvků infrastruktury:
Serverovna města Mimoň
1x server HP ML350G5
1x Windows SBS server 2011 + 45 CAL pro zařízení
1x záložní zdroj 1000VA
1 Technické podmínky pro rozšíření a modernizaci IS města Mimoň

1.1 Část I. - Technická infrastruktura (Hw a SW) pro část II. – VI.
Obecné požadavky na nová zařízení – všechny níže uvedené parametry jsou definovány jako minimální.

Požadované komponenty:
Server 1:
Server v konfiguraci splňující minimálně níže uvedené parametry:

· Provedení tower

· 2x fyzické CPU, každé min. 8 jader, s výkonem jednoho procesoru minimálně 11.200 bodů v testu Passmark CPU Mark uvedený na internetu http://www.cpubenchmark.net
· 16 slotů pro RAM osazené 128 GB RDIMM, 2400 MHz (min. 16 GB moduly)

· 16-bit architektura

· 14x900GB 10k SAS s rozšiřitelností na minimálně 16x2,5“HDD

· 4xNIC 1Gb

· 2x550W redundantní napájecí zdroj vyměnitelný za provozu

· Řadič diskového pole s podporou RAID 0,1,10,5,6,50,60 s 4 GB zálohované cache

· 6x PCle 3.0 sloty

· 6x USB port

· Karta pro vzdálenou správu s možností vzdáleného převzetí plné správy serveru

· Podpora nejrozšířenějších operačních systémů (Windows, Linux)

· 2x napájecí kabel na připojení k UPS

· Certifikát potvrzující možnost nasazení nabízeného virtualizačního řešení

· Minimální požadovaná doba záruky 3 roky v místě instalace

Server 2:
Server v konfiguraci splňující minimálně níže uvedené parametry:

· Provedení tower

· 1x fyzické CPU, každé min. 8 jader, s výkonem jednoho procesoru minimálně 11.200 bodů v testu Passmark CPU Mark uvedený na internetu http://www.cpubenchmark.net
· 16 slotů pro RAM osazené 64 GB RDIMM, 2400 MHz (min. 16 GB moduly)

· 64-bit architektura

· 8x900GB 10k SAS s rozšiřitelností na minimálně 16x2,5“HDD

· 2x NIC 1 Gb

· 2x 550 W redundantní napájecí zdroj vyměnitelný za provozu

· Řadič diskového pole s podporou RAID 0,1,10,5,6,50,60 s 2 GB zálohované cachce

· 6x PCle 3.0 sloty

· 6x USB port

· Karta pro vzdálenou správu s možností vzdáleného převzetí plné správy serveru

· Podpora nejrozšířenějších operačních systémů (Windows, Linux)

· 2x napájecí kabel na připojení k UPS

· Certifikát potvrzující možnost nasazení nabízeného virtualizačního řešení minimální požadovaná doba záruky 3 roky v místě instalace

Záložní zdroj:

Pro zajištění spolehlivého provozu infrastruktury požadujeme dodávku a instalaci záložního stroje s minimálně těmito parametry:

· Min. 3000 VA, pro zajištění napájení instalovaných technologií dle technické specifikace při výpadku napájení ze sítě po dobu minimálně 20 minut

· Provedení tower

· Zkreslení výstupního napětí menší než 5% při plném zatížený

· Výstupní průběh – sinusoida

· Minimální počet přípojných míst – 8x C13 a 1x C19,

· Karta vzdálené správy s monitoringem teploty prostředí pro komunikaci s virtuálními servery

Licence OS a virtualizace:
Provoz virtuálních serverů požadujeme dodat serverové operační systémy, které splňují tyto minimální funkcionality a parametry:

· Licence pro minimálně 10 virtuálních OS 
· Licencování na jádra CPU

· Podpora až 512 logických procesorů ve fyzickém CPU

· 64-bit architektura

· Podpora min. 24TH operační paměti

· Zajištění vysoké dostupnosti pro min. 32 serverů v klastru

· Vestavěná technologie serverové i desktopové virtualizace

· Podpora HA

· Live migrations

· Failover clustering

· Změna kapacity disků, paměti a sítě za chodu

· Podpora network virtulization

· Ovládání přes GUI nebo příkazovou řádku

· Licence pro virtualizační platformu v ceně

· Kompatibilní se službou Active Directory

· Podpora zálohovacím SW třetích stran provádět plné, rozdílové a přírůstové zálohy virtuální strojů.

Klientské licence:

· 55x klientská licence, licence opravňující uživatele k přístupu do serverového OS.

Databázová licence:
· 1x licenci pro databázový systém licencovaný na počet jader CPU Virtuálního serveru bez potřeby klientských přístupových licencí, minimální počet požadovaných jader je 4

· Kompatibilní se službou Active Directory.

· SW bude dodán v aktuální verzi licence uvolněné ke komerčnímu využití

· Umožňovat provoz na minimálně 4 virtuálních CPU

· V rámci provozu využívat RAM až do velikosti 128 GB

· Pracovat s velikostí databáze až 524 PB

· Pracovat v rámci Fail Over clusteru, min. 2 nody

· Podporovat komprese zálohy databáze

· Podporovat transakční replikace

· Podpora nastavení uživatelských rolí

· Nativní podpora XML.

Licence pro přístup ke vzdálené ploše:
· 10x klientská licence, licence opravňující uživatele k přístupu ke vzdálené ploše terminál serveru.

Licence pro zálohovací SW:

· Licence na SW pro zálohování virtuální infrastruktury. Licence musí pokrývat neomezený počet virtuálních serverů na nově dodávaném serverovém řešení s neomezeným počtem zálohování virtuálních serverů pro 2 fyzické CPU.

· Podpora pro dodávaný HW

· Přírůstkové zálohování – zálohování VM přírůstkově, incremental, reverse incremental.

· Podpora zálohování databázových systémů

· Podpora zálohování poštovních klientů

· Podpora CBT – rychlý incrementální backup

· Integrace VSS pro konzistenci aplikací uvnitř VM

· Přímý přístup SAN - možnost zálohovat přímo bez zátěže na LAN

· Komprimace dat pro lepší přenos

· Bloková deduplikace dat na uložišti

· Adhoc záloha vybraného VM do komprimovaného tvaru pro účel archivace anebo přenosu na jinou lokalitu

· Okamžitá obnova VM

· Možnost spustit VM přímo z komprimované a deduplikované zálohy.

· Rychlá obnova po pádu anebo poškození provozního VM

· Obnova jednotlivých souborů Windows, Linux, Unix,

· Okamžitá indexace během zálohování VM

· One Click Restore – jednoduché vyhledání souboru napříč backupy a obnova do původního umístění jediným klikem.

· Obnova položek aplikačních serverů (Ad, Excharge, SQL,..). automatizovaný přístup pomocí přednastavených průvodů

· Součástí licence je asynchronní replikace pro jednoduché nastavení DR scénáře.

· Replikační systém má failover a failback mechanismy.

· Selektivní replikace – ne celý LUN ale jednotlivé VM

· Podpora WAN akcelerátorů

· Automatické testování provedených záloh.

· Test VM, OS, aplikačních serverů

· Záruka 100% správnosti záloh.

· Umožňuje spouštět VM v izolovaném prostředí bez konfliktu s běžícími stroji v produkci

· Možnost testování a kontroly VM ze záloh

· Podpora více hypervisorů, minimálně VMware a Microsoft Hyper –V

· Záruka na 5 let
Záruky
· HW - na všechny dodávané části je požadována záruka 5 let v místě instalace, řešení závad s  odezvou následující pracovní den od nahlášení problému, servis je poskytován výrobcem v místě instalace zařízení. 
Implementace
· Instalace a konfigurace všech dodaných komponent WH a SW v prostorách zadavatele

· Instalace a konfigurace virtualizačního SW

· Instalace a konfigurace potřebných OS a databází pro aplikační SW

· Migrace stávajících dat a uživatelů do nového virtuálního prostředí

· Migrace stávajících aplikací do virtuálního prostředí

· Migrace databáze spisové služby do nové podporované SQL databáze

· Konfigurace zálohování serveru 1 na server 2

· Konfigurace UPS

· Testování funkčnosti (provedení testů všech provozovaných služeb)

· Základní uživatelské seznámení a proškolení s dodanou technologií (předpoklad cca 4 hodiny)

· Vypracování dokumentace realizovaného řešení zahrnující instalační protokoly
a instalační postupy.

Poznámka: Přesný postup implementace a rozsah požadovaných prací bude specifikován v implementačním plánu, který bude sestaven na základě vzájemné domluvy zadavatele s dodavatelem.
1.2 Část II. - Pořízení informačního systému elektronické úřední desky s integrací do elektronické spisové služby úřadu
HW interaktivní úřední deska pro zobrazování dokumentů z eSSL včetně kiosku v provedení antivandal a SW jako řídící IS pro zobrazování dokumentů z SSL.
Funkce elektronická úřední deska (EUD)

Elektronická úřední deska bude zahrnovat:

·  plně venkovní LCD panel, který je vhodný do jakéhokoliv prostředí i počasí, provozovaný ve venkovním prostředí v režimu 7x24
Získávat informace bude možné dvěma způsoby:

· prací s webovým rozhraním anebo s úložištěm dokumentů napojením na spisovou službu s tříděním dokumentů podle parametrů uložiště anebo přes webový prohlížeč, kde bude úřední deska zobrazena a informace se z ní budou kopírovat na venkovní LCD panel 

Minimální technické požadavky zobrazovací technologie úřední desky:

Velikost obrazovky

32“ (cca 81 cm)

Provoz


24 hodin denně

Provozní teplota

Minimální rozsah -20 ̊ C  až +40 ̊ C

provozní vlhkost

Minimálně 90% odolnost proti vlhkosti

Třída krytí


IP56

Varianta LCD panelu

venkovní LCD panel na zeď s dotykovým displejem

technologie LCD panelu
TFT

Orientace


na výšku

Typ



jednostranný

Napájení


AC 230 V, 50/60HZ

Sklo 



max. 0,9% odrazu – antireflexní s dotykovou folií

Jas



min. 1000 Nitů

Kontrast


min. 3000:1

Rozlišení


1080 x 1920 bodů

Poměr stran


9:16 na výšku

Pozorovací úhel

minimálně 178̊ vertical

SW



dodání vč. SW řešení DUD (web/elektronická spisová služba)

Konstrukce
ocelový profil min. 2 mm, barva odolná proti UV záření, antivandal provedení 

Dohledový SW kiosku
vlastní systém kontroly jasu, kontrastu, vypínání/zapínání kiosku, vypínání/zapínání zvuku, integrovaný PC

Ventilační jednotka

Topný/ventilační systém

Interní konektory
USB, RJ – 45 – přístup k zobrazení vnitřní LAN, HDMI/Display port, svorkovnice

PC
Procesor:
CPU Mark minimálně 1600 (www.cpubenchmark.net)
Paměť: 
4 GB DDR3 SO-DIMM (možnost až na 250 GB)

Grafika:
Integrovaná grafická karta podporující rozlišení 1080 x 1920 bodů

Hard disk:  
SSD 120 GB SATA3 disk drive (možnost až na 250 GB)

Standardní záruka

24 měsíců

Instalace


na zeď

Připojení zařízení

optickým nebo metalickým kabelem

Uživatel se prostřednictvím úřední desky dostane pouze na stránky nebo odkazy, které budou povoleny správcem. Bude umožněna neustálá aktualizace dat. Zobrazovací vrstva bude podporovat víc formátů zobrazení: JPG, HTML nebo PDF. Grafická úprava designu bude korespondovat s aktuálním vzhledem úřední desky na internetových stránkách města.

Elektronická úřední deska bude plně integrována do elektronické spisové služby úřadu, která bude automatizovaně zveřejňovat dokumenty na elektronickou úřední desku. Práce s obsahem úřední desky ve spisové službě – publikování informací a využívání informací bude definována formou rolí přiřazených zaměstnancům úřadu i klientům, které definují oprávnění a povinnosti ve vztahu k přípravě, využívání a publikaci dokumentů.

Hlavní uživatelské funkce:

· sledovat dokumenty zveřejněné úřadem

· vyhledávat dokumenty

· zobrazit detaily dokumentu

· zobrazit připojené elektronické přílohy dokumentu.

Hlavní funkce dostupné úředníkovi a administrátorovi:

· příprava dokumentů určených k vyvěšení na úřední desce

· export dokumentů (nová vyvěšení, svěšení a aktualizace vyvěšení)

· rozšíření atributů pro přímé vyvěšení dokumentů o termín vyvěšení doručujícím orgánem

· zabezpečení nutného reportingu vyvěšovaných dokumentů v případě potřeby verifikace.

Export souborů na elektronickou úřední desku městského úřadu bude prováděn automaticky systémem, v případě výpadku komunikace nebo podle potřeby může probíhat ručně.

Požadavky na IS elektronické úřední desky – nové funkce v elektronické spisové službě úřadu:

Funkce elektronická spisová služba musí umožňovat vyvěšovat digitální dokumenty na elektronickou úřední desku úřadu a zpřístupňovat je tak občanům. Změnou konfigurace musí být možné funkcionalitu využít k vyvěšování dokumentů přístupných pouze interně v rámci intranetu úřadu. Dokumenty na úřední desce musí být pro přehlednost rozděleny do logicky uspořádaných tematických složek. Správu dokumentů budou vykonávat oprávnění uživatelé. Výběrem parametrů bude umožněno nastavování schvalování požadavků na vyvěšení dokumentů přicházejících z elektronické spisové služby úřadu, nastavování data vyvěšení a stažení dokumentu, změnu zařazení dokumentu do vybraného tématu a správa informací týkajících se vyvěšeného dokumentu. Musí být umožněno zveřejnění dokumentů z dalších agentových systémů úřadu. 

Dokumenty bude možné filtrovat podle data vyvěšení (stažení) a možných stavů dokumentu. V seznamu požadavků je možné třídit podle jednotlivých sloupů seznamu a editovat jednotlivé záznamy v seznamu.

V rámci požadavku na vyvěšení dokumentu příslušný uživatel vyplní den požadovaného vyvěšení a stažení, zařadí dokument do vybraného tématu a doplní další informace. V závislosti na parametrizaci chování úřední desky, bude tento požadavek závislý na schválení vyvěšení od administrátora úřední desky nebo bude přímo v zadaném období vyvěšen na úřední desku.

Internetová konektivita pro připojení EUD k interní síti úřadu, napájení EUD elektrickou energií a stavební úpravy související s instalací EUD budou financovány z rozpočtu města Mimoň. Tyto náklady nejsou zahrnuty do poptávky.
Elektronická úřední deska bude plně integrována do elektronické spisové služby úřadu, která bude automatizovaně zveřejňovat dokumenty na elektronickou úřední desku. Práce s obsahem úřední desky ve spisové službě - publikování informací a využívání informací, bude definována formou rolí přiřazených zaměstnancům úřadu i klientům, které definují oprávnění a povinnosti ve vztahu k přípravě, využívání a publikaci dokumentů.
Informační systém elektronická úřední deska musí být kompatibilní s elektronickou spisovou službou měst Mimoň GINIS. Popis API rozhraní systému GINIS je s ohledem na obsáhlost technické dokumentace v ZD nahrazen odkazem na www stránky společnosti GORDIC spol. s r.o., kde je technický popis rozhraní uveřejněn pro potřeby využití ostatními dodavateli AIS veřejné správy. Na uvedených www stránkách jsou popsány možnosti komunikace s IS GINIS včetně technických popisů komunikačních rozhraní.

Odkaz na www stránky https://www.gordic.cz/produkty/ginis/otevrena-integracni-platforma/. 
1.3 Část III. - Formulářová interní komunikace úřadu
Nová funkce informačního systému města – formulářová interní komunikace bude řešit elektronizaci komunikace a vybraných interních procesů uvnitř úřadu.

Formulářový aplikační systém na bázi formulářové výměny a předávání informací zavede jednotný centrálně spravovaný systém formulářů koexistujících se stávajícími aplikacemi úřadu. Formuláře procesně doplní a podpoří vybrané činnosti vykonávané mimo stávající informační systémy.

Řešení bude využíváno zatím pouze pro elektronizaci vybrané interní komunikace a interních procesů úřadu a umožní tak zvýšení efektivity práce nahrazením papírové podoby vybraných současných agend bez nutnosti změn vnitřních směrnic a organizačních opatření, ale bude připraveno pro budoucí rozšíření o komunikaci úřadu s externími subjekty.

Schvalování u vnitřních procesů bude řešeno pomocí elektronického podpisu, aby byly dodrženy všechny zákonné požadavky podle zákona 227/2000 Sb., O elektronickém podpisu. Aplikace elektronického podpisu bude umožněna i parciálně, tak aby bylo možné data (formuláře) podepisovat po částech a tím zaručit odpovídající procesní požadavky konkrétní agendy.

Součástí požadovaného řešení jsou minimálně následující procesy:
· Cestovní příkaz,

· Žádost o povolení služební cesty, následného vyúčtování cesty, včetně schvalovacích procesů

· Nepřítomnost na pracovišti

· Žádanka o všechny zákonné nepřítomnosti na pracovišti včetně schvalovacích procesů.

Požadované specifikace na systém pro formulářovou komunikaci:
· Využitelnost pro vnější a interní procesy elektronickými formuláři,

· Sledování koloběhu daného procesu od počátku do konce a dohledatelnost veškerých stavů procesu i zpětně pro možnou kontrolu,

· Online i offline vyplňování formulářů s možností průběžného ukládání souboru a odeslání dat až po připojení k síti,

· Kontrola dat již při vyplňování formulářů a pomoc při vyplňování s kontextovou nápovědou (automatické výpočty, kontrola pravopisu v češtině),

· Funkce převodu formulářů do pdf formátu, tisk formulářů na tiskárnu, dynamické číselníky a skripty, WYSIWYG návrh šablon a rychlé nasazení, upozorňování uživatelů na novou verzi formuláře v případě změny formuláře, zálohování a evidenci formulářů, možnost dalšího použití SW k elektronickému zpracování formulářů v agentových systémech úřadu,

· Funkce e-mailové notifikace pro každý formulářový proces, fulltextové vyhledávání a přístup přes webové rozhraní,

· Podpora hromadných operací v rozsahu: předání agendy – možnost vybrat, komu předat jaký formulář nebo proces, kdy automaticky dojde k nahrazení člověka ve formulářích nebo procesech (nový člověk dostane kompletní agendu po předchozím člověku),

· Provozní platforma formulářového serveru může být provozovaná ve fyzickém nebo virtualizovaném prostředí na platformě MS Windows Server,

· Zpracování formulářů – výběr a vyplnění musí být platformově nezávislé s podporou běžných operačních systémů pro koncová zařízení jako jsou. PC, notebooky, tablety, smartphony a další (operační systémy např. IOS, Android, Windows).
· Správa uživatelských účtů, práv uživatelů, skupin uživatelů a rolí a synchronizace s ActiveDirectory.

Rozhraní:

· Klíčové funkce aplikací budou dostupné formou otevřeného rozhraní, které v případě potřeby bude snadno a bez dodatečných úprav dostupné prostřednictvím Webových služeb (http, SOAP),

· Případná integrace mezi jednotlivými systémy, bude provedena prostřednictvím Webových služeb (http, SOAP, pro binární data s optimalizací MTOM).

Podpora otevřených standardů:

· Formát XML(http://www.w3.org/XML/), v němž budou datové výstupy v budoucnu dostupné, tak i stávající formát CSV/DTA,

· Grafická podoba zpracovávaných dokumentů musí vycházet z otevřeného formátu standardu XSL:FO (http://www.w3.org/TR/xsl/) s podporou stránkového formátování větších formátů např. A3 apod.),

· Souborový formát zpracovávaných dokumentů by měl umožňovat uložení v komprimovaném formátu

· Podpora podepsání dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisem podle standardu XML Signatur (http://www.w3.org/Signature/).

Součástí dodávky bude následující dokumentace:
· Funkční dokumentace
· Schválený funkční popis jednotlivých systémů.
· Technická dokumentace:
· Schválený technický popis architektury navrženého řešení
· Detailní technický popis jednotlivých vrstev řešení a jejích částí.
· Uživatelská dokumentace:
· Uživatelský manuál
· Bude dostupný z menu aplikace.
· Administrátorská (provozní) dokumentace
· Testovací dokumentace:
· Seznam testovacích scénářů, včetně popisu jednotlivých kroků a způsobu vyhodnocení.
1.4 Část IV. - Řízení a vyhodnocování projektů s vazbou na strategické plánování
Předmětem řešení bude zavedení postupů a nástrojů pro optimalizaci strategického řízení a plánování prostřednictvím SW aplikace, zpřehlednění uplatnění strategického plánu v celkovém řízení města, tedy jeho implementace: realizace, vyhodnocování a aktualizace, a to v dlouhodobém měřítku.

Hlavní požadavky na řešení pro řízení projektů s vazbou na strategické plánování jsou:

· Zavedení metodiky pro přípravu, monitoring a dlouhodobé udržení strategického plánu. Bude adaptována zejména skladba klíčových oblastí, strategických cílů a jim odpovídajících kontrolních indikátorů. Dojde také k aktualizaci a adaptaci strategického plánu pro další uplatnění v rámci předmětu projektu.

· Navázání strategického plánu na mechaniku kontrolních indikátorů dle daných metodik. Následně dojde k převedení strategického plánu do jednotlivých klíčových oblastí za účelem jejich monitorování a navázání na projektovou operativu. Dle metodiky budou všechny dílčí oblasti opatřeny indikátory a jejich vývoj bude průběžně evidován.

· Zavedení principů projektového řízení v souvislosti se strategickým plánem, monitoring postupu projektů v závislosti na jejich čerpání nebo návaznosti na zdroje financování. Následně dojde k rozpracování strategického plánu a jeho jednotlivých cílů na konkrétní aktivity a projekty. Takové úlohy se rozpadnou na konkrétní postupy včetně vazeb na odpovědné osoby, termíny nebo vyčleněné prostředky na realizaci. Realizace takových projektů bude návazně řešena dle projektových metodik v souladu s podmínkami daného projektu nebo specifickým postupem. Průběžné plnění jednotlivých projektů bude nedílnou součástí projektového controllingu. Dojde k navázání strategických aktivit a konkrétních projektů a systematizaci postupu při řešení strategických cílů města.

· Informování občanů o stávajících aktivitách, naplňování dlouhodobých strategických cílů nebo zprostředkování kontrolních indikátorů. Postup plnění jednotlivých projektů bude agregovanou formou komunikován s občany města. Dle zvolených parametrů a preferencí bude možné zveřejnit konkrétní výsledky (všech nebo vybraných) projektů nebo kontrolní přehledný dash-board, případně také celkové naplnění klíčových oblastí, jejichž postup bude monitorován formou vyhodnocení nastavených indikátorů. Úřad bude mít možnost výběru, které informace budou zveřejněny a které budou vyžívány pouze v rámci řízení agendy pro kontrolu a sledování postupu vedením města, radou města, zastupiteli města a vlastními zaměstnanci. Technická forma se v tomto bodě neomezuje pouze na stránky města, kde by mělo dojít ke zveřejnění celkových agregovaných dat, ale například i formou aktivní komunikace dosažených milníků (např. textová zpráva nebo email s krátkou PR informací) při naplnění finálního milníku konkrétního projektu.
1.5 Část V. - Zavedení systému sledování docházky
Z důvodu potřeby evidence odpracované doby, plánování absencí, kontroly zákoníku práce až po komplexní přípravu podkladů pro zpracování mezd. Navrhované řešení musí poskytovat veškeré funkce spojené s vedením docházky a následného zpracování v personálním systému. Bude požadována rozšiřitelnost v systému s ohledem na další případný rozvoj a nárůst počtu zaměstnanců. 
Systém sledování zakázky musí být kompatibilní se mzdovým systémem FLUXPAM5, který město Mimoň používá. Popis přenosu dat do FLUXPAM5 z tabulky DOCH_FLX je připojen na konci tohoto dokumentu jako Příloha A. 
V rámci tohoto řešení je potřeba pořídit HW terminály, které musí zajistit snadnou komunikaci mezi osobou a docházkovým systémem. Je počítáno se 70 identifikačními kartami a 4 docházkovými terminály.

Minimálně požadované funkce docházkového systému:
· Administrace prostřednictvím web klienta

· Vícestupňové nastavení přístupových práv

· Obsluhu docházky od personalisty až po zaměstnance dle přiřazených oprávnění

· Plánování přítomnosti, absencí, dovolených, zajistit pokrytí pracovní přítomnosti na pracovišti ve zvoleném období, zajištění zastupování s přihlédnutím na plánované a neplánované absence,

· Automatické generování reportů o sledovaných hodnotách, přítomnosti osob, návštěvách, služebních cestách, apod.

· Výpočet nároku na stravenky.
· Standardní záruka 24 měsíců
Požadované vlastnosti docházkových terminálů:
· Grafický displej s dostatečně velkým textem spolu s hlasovým komentářem, musí umožnit snadné ovládání terminálu i osobám se slabším zrakem,

· Interní duální čtečka pro snímání RFID média 125kHz a 13,56 MHz – umožňující použití vícero druhů čipů,

· Podpora aktivního systému PoE, (PoE - napájení zařízení po datovém)
· Ovládání vstupních vybavených dveří, terminál může v závislosti na nastavení ovládat vstupní dveře do objektu. Je možné rozšíření o externí čtečku, která umožní průchody na více místech,

· Možnost SW definice zobrazovaných typů průchodů – terminál umožní zaznamenávat širokou škálu průchodů odpovídající potřebám osob a v docházce se záznamem aktuálního stavu, a okamžitou kontrolou přítomnosti,

· Možnost zobrazení salda pracovního úvazku zaměstnance,

· Terminál musí být vybaven vnitřní pamětí, aby v případě výpadku byly přístupová data zaznamenaná lokálně a nedošlo k ztrátě dat.

1.6 Část VI. – Hlasovací systém

Řešení bezdrátového elektronického hlasovacího zařízení bude realizováno v souladu s připravovanou novelou zákona o obcích, jmenovitě požadavkem na zavedení větší transparentnosti hlasování v orgánech územní samosprávy a s předpokladem zavedení povinnosti „jmenovitého“ hlasování a zaznamenávání takového údaje ve vztahu ke všem rozhodnutím zastupitelstva města Mimoně s výjimkou volby nebo jmenování.

Bezdrátový hlasovací systém bude vybaven odpovídajícím počtem hlasovacích jednotek, komunikační jednoty a obslužného software. Řešení bude umožňovat pořízení zvukové nahrávky s následnou indexací: bod jednání, jméno a čas diskutujícího. Průběh jednání zastupitelstva bude zobrazován na monitorech, plátnech datového projektoru, či jiných výstupních video zařízeních. Výsledky hlasování budou jmenné a současně rozdělené podle politické příslušnosti hlasujících s automatickým zobrazením na různá video zařízení, automatickým tiskem a kompletní archivací.

Řešení hlasovacího systému se bude sestávat z:
· 17 hlasovacích jednotek

· 17 identifikačních čipových karet

· Softwarového vybavení

· Komunikační a řídící centrály.

Požadované funkce hlasovacích systému:
· Obslužný SW přizpůsobitelný jednacímu řádu zastupitelstva města Mimoň a stávající logistice jednání

· Autorizace osob ke konkrétní hlasovací jednotce

· Identifikace zastupitelů pomocí datifikovaných čipových karet

· Hlasování o všech pěti zákonných stavech: PRO, PROTI, ZDRŽEL SE, NEHLASOVAL, NEPŘÍTOMEN

· Hlasovací jednotka s pěti funkčními tlačítky (přihlášení se s řádným diskusním příspěvkem, přihlášení se s technickou poznámkou, hlasovací tlačítka PRO, PROTI, ZDRŽEL SE)

· Výsledky hlasování jmenné souhrnné, zamezující možnosti, aby někdo jiný hlasoval za daného zastupitele

· Automatické, či následné tiskové výstupy, hlasování

· Historie hlasování v digitální podobě

· Řízená diskuse, přihlášení se s řádným diskusním příspěvkem, technickou poznámkou

· Výstup pro zobrazování průběhu diskuse a výsledků hlasování na monitoru předsedajícího a plátně datového projektoru

· Možnost rozšíření o jednání rady města Mimoň 

· Možnost pořízení indexovaného zvukového záznamu (indexováno dle bodu, času a jména řečníka, HTML verze, FLASH verze), formát výstupu v MP3, WAV

· Možnost rozšíření o videozáznamy z jednání zastupitelstva města Mimoň, on-line přenosy jednání na internet.
· Standardní záruka 60 měsíců

Bude realizován automatický obousměrný přenos informací mezi modulem IS GINIS - USN (Usnesení - porady). Z modulu USN (Usnesení - porady) budou exportovány informace o bodech jednání a výrocích, prezenční listina jednání, apod. Hlasovací zařízení exportní soubor naimportuje a použije připravená data při samotném průběhu hlasování.

Po ukončení hlasování se z hlasovacího zařízení vyexportují záznamy o hlasování, které se následně načtou do modulu USN. Dle konfigurace se přenesou souhrnné informace o hlasování týkající se bodu jednání či výroku nebo jmenovité hlasování.
Popis API rozhraní systému GINIS je s ohledem na obsáhlost technické dokumentace v ZD nahrazen odkazem na www stránky společnosti GORDIC spol. s r.o., kde je technický popis rozhraní uveřejněn pro potřeby využití ostatními dodavateli AIS veřejné správy. Na uvedených www stránkách jsou popsány možnosti komunikace s IS GINIS včetně technických popisů komunikačních rozhraní.

Odkaz na www stránky https://www.gordic.cz/produkty/ginis/otevrena-integracni-platforma/ .
Příloha A

Popis přenosu dat do FLUXPAM5 z tabulky DOCH_FLX

Verze dokumentu: 006
Aktualizováno: 20.06.2017

Princip propojení

Přenos dat  z docházkového systému se dělí na data určená pro kalendář a data určená pro položky mzdového oddělení systému FLUXPAM 5. 

V případě dat pro kalendář se vychází z principu, že kalendář je před provedením importu inicializován systémem FLUXPAM 5 podle zadaného harmonogramu, tj. že v kalendáři jsou již vyplněny všechny pracovní směny a směny typu volno (u normální pracovní doby soboty a neděle). Do takto připraveného kalendáře se  pak importují pouze odchylky od harmonogramu. Systém FLUXPAM 5 provede kromě hromadného importu i import dat pro jednoho zaměstnance tak, že obsluha stiskne na rozevřeném kalendáři klávesu F3 a bude zobrazen dialog pro výběr buď inicializace kalendáře, nebo načtení dat z docházky.

V případě dat pro položky mzdového oddělení je položka přímo naplněna daty ze záznamů tabulky.

Import bude spouštěn z katalogu maker uživatelem, který má v systému FLUXPAM 5 nastavena práva „Administrátor mezd“. Spuštění importu lze spouštět opakovaně. 

Docházka zaměstnanců

Data pro naplnění kalendáře a položek mzdového oddělení systému FLUXPAM 5 jsou v tabulce DOCH_FLX

Směny absencí pro kalendář jsou rozlišeny kódem (viz. seznam kódů uvedených níže),  jejich trvání  je podle naplnění buď den (půlden), nebo počet minut. V případě zadání počtu minut je první směna vložena od času počátku směny v harmonogramu, kterou vkládaná směna nahrazuje. Další směny nepřítomností pro stejný den se skládají za sebou maximálně do délky předepsané pracovní směny v harmonogramu.

Příklad: 
V harmonogramu je směna Pracovní od 8:00 do 16:00. Tato směna je nahrazena z docházkového systému půldnem dovolené -> do kalendáře bude vyplněn první půlden, tj. od 8:00 do 12:00, a od 12:00 do 16:00 pak zůstane směna původní, tj. Pracoval.

V harmonogramu je směna Pracovní od 8:00 do 16:00. Tato směna je nahrazena z docházkového systému 180 minutami volna placeného a 120 minutami volna neplaceného -> do kalendáře bude vyplněna směna Placené volno od 8:00 do 11:00, Volno neplacené od 11:00 do 13:00 a od 13:00 do 16:00 zůstane směna původní, tj. Pracoval.
Struktura tabulky DOCH_FLX

	DOCH_FLX

	ID_DOCH
	NUMBER
	
	Ident (u MSSQL plněno automaticky)
	

	OCISLO
	VARCHAR
	25
	Osobní číslo zaměstnance
	

	DATUM
	DATETIME
	
	Datum směny
	

	TYP
	VARCHAR
	6
	Kód typu / Index položky (M0039)
	

	DNY
	NUMBER
	6,1
	Části dne (0,5; 1,0)
	

	MINUTY
	NUMBER
	6
	Doba trvání OD počátku směny
	

	KORUNY
	NUMBER
	6,2
	Hodnota pro přenos do položky
	

	PSTART
	NUMBER
	1
	Příznak začátku ND
	

	TYPTCS
	NUMBER
	1
	Typ zpracování TCS
	

	POPIS
	VARCHAR
	255
	Text pro protokol
	

	TIMEST
	DATETIME
	4
	Časové razítko
	


Hodnoty přenášené přímo do mzdových položek jsou určeny Indexem položky ve sloupci tabulky DOCH_FLX TYP, ve tvaru Mnnnn kde nnnn je index položky.

V případě, že ve sloupci TYPTCS tabulky DOCH_FLX bude 1 a současně se bude provádět import dat do položky M[502], nastaví se tomuto zaměstnanci pro aktuální měsíc parametr “Nepočítat fond pracovní doby”. Pro následující měsíc se nastaví tento parametr tak, jak byl nastaven tento aktuální měsíc před importem docházky. Ostatní parametry se nastavují dle aktuálního měsíce. Těmto zaměstnancům se bude provádět i import do položky M[501].

Kódy přenášených absencí (sloupec TYP):
	Druh činnosti
	jednotka
	Kód (písmeno v kalendáři)
	Popis

	Nemoc
	1 minuta
	2 (L)
	Nemoc neplacená

	Ošetřování člena rodiny
	1 minuta
	3 (S)
	OČR neplaceno

	Peněžitá pomoc v mateřství
	1 den
	9 (P)
	Peněžitá pomoc v mateřství

	Dovolená
	½ dne
	10(D)
	Dovolená řádná

	Placené volno
	1 minuta
	22 (V)
	Volno placené

	Neplacené volno
	1 minuta
	23 (X)
	Volno neplacené

	Absence
	1 minuta
	20 (A)
	Absence

	Prostoje 60 %
	1 minuta
	18 (*)
	Prostoj placený 60-ti procenty

	Prostoje 80 %
	1 minuta
	17 (/)
	Prostoj placený 80-ti procenty

	Prostoje 100 %
	1 minuta
	19 (I)
	Prostoj placený 100 procenty

	Volno - studium
	1 minuta
	31 (V1)
	Volno - studium

	Volno – přednášk. činnost
	1 minuta
	32 (V2)
	Volno – přednášková činnost

	Volno – lékař
	1 minuta
	33 (V3)
	Volno – lékař

	Volno – doprovod ZTP
	1 minuta
	34 (V4)
	Volno – doprovod ZTP

	Volno – pohřeb, úmrtí
	1 minuta
	35 (V5)
	Volno – pohřeb, úmrtí

	Volno – svatba, porod
	1 minuta
	36 (V6)
	Volno – svatba, porod

	Volno – hledání nov. zam.
	1 minuta
	37 (V7)
	Volno – hledání nového zaměstnání

	Překážky zaměstnav. Placeno průměrem
	1 minuta
	38 (Y)
	Překážky na straně zaměstnavatele - placeno průměrem

	Veřejný zájem
	
	39 (Z)
	Veřejný zájem

	Nutno řešit
	1 minuta
	99 (?)
	Nutno řešit

	SickDay
	1 den
	40 (VD)
	Volno - SickDay


Pozn.: nepřítomnosti Peněžitá pomoc v mateřství (kód 9), Nemoc neplacená (kód 2) a OČR neplaceno (kód 3) je nutno přenášet i přes dny volna (soboty a neděle). Tyto nepřítomnosti se totiž vykazují v kalendářních dnech, nikoli pracovních.
Ukázka importu:
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Obraz mzdového kalendáře:
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