Technická specifikace
pro zadávací řízení
„Vozidlo s hákovým nosičem kontejnerů“
	Podvozek tovární značka - typ (doplnit):
	Sloupec pro vyplnění:

	celková hmotnost min. 11 900 kg
	

	Barva kabiny bílá, originální fabrické lakování, ne polep, ne přelakování
	

	celková hmotnost soupravy min. 24 000 kg
	

	užitečné zatížení podvozku s nosičem min. 6 800 kg
	

	minimální výkon motoru 160 kW
	

	rozvor 1-2 náprava min. 3 600 mm
	

	zatížení přední nápravy min. 4,4 t
	

	zatížení zadní nápravy min. 8,4 t
	

	spojovací zařízení závěs pro přívěs s průměrem čepu 40 mm
	

	spojovací zařízení tažná koule ISO 50 mm
	

	rezervní kolo včetně držáku
	

	Rozměr kol 17,5
	

	zakládací klíny
	

	motor min. EURO 6
	

	spodní ochranný kryt chladiče
	

	převodovka automatická
	

	uzávěrka diferenciálu
	

	kotoučové brzdy přední i zadní náprava
	

	centrální zamykání
	

	denní svícení, obrysová světla a zadní světla LED
	

	test funkce svícení
	

	dvě pracovní světla vzadu na kabině
	

	zásuvky v kabině 12/24 V
	

	vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo
	

	okno v zadní stěně kabiny
	

	klimatizace
	

	sedadla 2+1
	

	další výbava dle vyhlášky a povinná výbava
	




	Hákový nosič kontejnerů - typ (doplnit):
	Sloupec pro vyplnění:

	kapacita zdvihu min. 8 000 kg
	

	pro kontejnery 3 300 - 4 500 mm
	

	výška háku 1 000 mm, s pojistkou háku
	

	dálkové rádiové ovládání
	

	venkovní nouzové ovládání na rozvaděči
	

	vnější šířka podélných nosníků kontejneru 1100 mm
	

	jištění kontejneru vnitřní hydraulické včetně signalizace obsluze
	

	ochrana pře nebezpečnou operací obsluhy
	

	ložná výška podvozku s nosičem kontejnerů max. 1 300 mm
	



