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1. Dopracovani Navrhu stavby

Dopracovadni Ndvrhu stavby na zdkladé pripominek Objednatele a vysledk architektonické soutéze.

Z Navrhu stavby bude zrejmé urbanistické a architektonické reseni objektu a dotceného verejného
prostoru. Bude jasnd koncepce reseni zaméru (napr. dopravni, dispozicni, provozni, konstrukcni, technickeé,
technologické, interiérové a materidlové).

Ndvrh stavby bude mozné vyuZit k prezentaci a predbéznym konzultacim s dotéenymi orgdny a dalSimi
institucemi.

Smluvni plnéni faze 1. Dopracovani Navrhu stavby obsahuje tyto cinnosti Zhotovitele:

- vyhodnoceni pripominek vzeslych z vysledkl architektonické soutéZe a pripominek Objednatele
- specifikace navazujicich projektovych praci, vytvoreni projektového harmonogramu

- specifikace projektového tymu, kompletni profesni zastoupeni

- analyza dostupnych podklad(l a specifikace chybéjicich projekénich podkladi

- zpracovani dokumentace navrhu stavby (zprava, situace, pldorysy, fezy, pohledy, 3D znazornéni)
- urceni zakladniho materidlového reseni

- zapojeni specialnich profesi (napf. statika, pozarné bezpecnostni feseni, koncept technologie TZB,
gastrovybaveni, energetika apod.) véetné jejich Uvodni koordinace

- zasady a koncept feseni energeticky Usporného ndvrhu stavby

- ndvrh terénnich a vegetacnich Uprav vetrejného prostoru a zahrady Skoly

- vizualizace

- pfedbéZny propocet stavebnich nakladd podle m2 a m3

Soucinnost Objednatele:
Ke zdarnému vykonu sluzby je nutnd soucinnost Objednatele zejména v téchto oblastech:
- Ucast na pravidelnych vyrobnich vyborech
- upresnéni cilovych predstav a pripominek
- predani dostupnych podklad
- zajisténi pristupu na pozemek a do sousednich skol
- stanoveni specialnich technickych poZadavk( na stavbu (napt. energeticka naroc¢nost stavby,
preferovany zpulsob vytapéni, odbér energii, standard stavby apod.)
- konzultace konceptu Navrhu stavby a jeho odsouhlaseni
- predani plné moci ke zjistovani potfebnych Udaju a zastupovani investora
- komentar k predpokladanym odhadovanym investi¢nim nakladiim
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2. Dokumentace pro vydani spolecného povoleni

Dokumentace musi byt zpracovdna podle Vyhldasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pfedepsané
strukture projektu, bude obsahovat Cdsti A aZ E.

Dokumentace pro vyddni spolec¢ného povoleni bude vychdzet z odsouhlasené dokumentace Ndvrhu
stavby. Poskytne dostatecné informace o konkrétnim umisténi stavby v dané lokalité, o souladu s uzemné
pldnovaci dokumentaci a podd prehled o zabezpeceni verejnych zajmi v daném tzemi. Z dokumentace
jednoznacné vyplyne polohopisné a vyskové umisténi stavby, véetné vazby na okolni zdstavbu.

Dokumentace pro vyddni spolecného povoleni definuje napojeni stavby na dopravni a technickou
infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprdvni vztahy budouci vystavby.

Dokumentace pro vyddni spolecného povoleni musi vyhovét ustanovenim stavebniho zdkona a ostatnim
zvlastnim predpistim, napr. poZarni ochrany, civilni ochrany apod. Dokumentace bude poskytovat jednoznacnou
urbanistickou, architektonickou, konstrukcni, dispozi¢ni, provozni, a materidlovou charakteristiku stavby, véetné
reseni technického zarizeni budovy.

Smluvni plnéni faze 2:

2A Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni ke sloucenému fizeni obsahuje tyto ¢innosti Zhotovitele:

- stanoveni podminek pro dodrZeni souladu s pfedchazejicimi fazemi

- kontrola projekcnich podkladi

- upfesnéni cilovych predstav Objednatele s ohledem na predchozi faze

- vypracovani Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni podle Vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb (zprdvy, situace, pldorysy, fezy, pohledy) véetné projektl a koordinace vsech profesi technického
zafizeni budovy.

- plan BOZP

- projekt organizace vystavby- podrobny navrh terénnich a vegetacnich Uprav navazujiciho vefejného prostoru a
zahrad skol.

- odborné studie a rozbory (denni a umélé osvétleni, akustické studie, likvidace odpad(, apod.)

- projekt souborného feseni akustiky

- koncept navrhu interiéru - projekt feSeni interiéru a komunikacni grafiky, infodesignu

- dopravné inZzenyrska opatreni

- zapracovani pripominek verejnopravnich organ( a organizaci, které se vyjadruji k dokumentaci pro vydani
spole¢ného povoleni

- odhad provoznich naklad( stavby

- orientacni propocet stavebnich naklada.

Poznamka: Objednatel bude Zadat o ziskani dotacniho titulu. Spoluprace pfi procesu Zadosti o dotaci je soucasti
této vykonové faze.

2B Obstaravaci cinnost Zhotovitele

- obstarani dokladu a stanovisek vefejnopravnich organi a organizaci potfebnych pro vydani spole¢ného
povoleni (DOSS)

- zajisténi vyjadreni ucastnikl rizeni

- Ucast pti jedndnich spole¢ného uzemniho a stavebniho Fizeni

- obstarani spolecného povoleni véetné dalsich se stavbou souvisejicich rozhodnuti (napf. kaceni strom{,
vodopravni rozhodnuti, pfipojeni na komunikaci, Gzemni souhlasy)
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Soucinnost Objednatele

Ke zdarnému vykonu sluzby je nutna soucinnost Objednatele zejména v téchto oblastech:
- Ucast na pravidelnych vyrobnich vyborech

- zajisténi pristupu na pozemky a sousedni skoly

- upfesnéni cilovych predstav

- stanoveni specifickych technickych pozadavk( na stavbu (napf. energeticka narocnost stavby, preferovany

zpUsob vytapéni, odbér energii, standard stavby apod.)

- konzultace konceptu dokumentace a jeho odsouhlaseni

- predani plné moci ke zjistovani potfebnych Gdajl a zastupovani investora

- jednani s Ucastniky spolecného uzemniho a stavebniho fizeni.

- spoluprace pfi reseni pfipominek ucastnik( fizeni a DOSS
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3. Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Projektovd dokumentace pro provddéni stavby musi byt zpracovdna podle vyhldsky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve strukture projektu bude obsahovat ¢dsti A aZ E

Projektovd dokumentace pro provddéni stavby u staveb financovanych z verejnych zdroji musi byt
zpracovdna tak, aby splriovala poZadavky zdkona ¢ 134/2016 Sb., o zaddvdni verejnych zakdzek, ve znéni
pozdeéjsich predpisd.

Projektovd dokumentace pro provddéni stavby bude vychdzet ze schvdlené projektové dokumentace pro
vyddni spolecného povoleni. Projektovd dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovdna samostatné pro
jednotlivé pozemni a inZenyrské objekty a pro technologickad zarizeni.

Dokumentace bude podrobnd do té miry, Ze jednoznacné definuje zdkladni poZadavky na kvalitu stavby
(standard, kvalita materidlt a provedeni). Obsahuje téZ technické charakteristiky, popisky a podminky provadéni
stavebnich praci. Viykresy podrobnosti (detail(i) zobrazuji pro dodavatele zavazné nebo tvarové sloZité konstrukce
(prvky), na které klade projektant zvlastni poZadavky a které je nutné pri provdadéni stavby respektovat.

Projektovd dokumentace pro provddéni stavby bude zpracovdna v podrobnostech umoZriujicich
vypracovat soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymer.

Projekt pro provddéni stavby je podkladem pro realizacni dokumentaci zhotovitele stavby, tzn. vyrobni a
dilenskou dokumentaci.

Z hlediska smluvniho pInéni této faze 3. Projektova dokumentace pro provadéni stavby obsahuje Cinnosti
Zhotovitele:

- zhodnoceni spole¢ného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni a jejich podminek

- kontrola stanovisek a podminek ze stavebniho fizeni a jejich promitnuti do dokumentace

- vypracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby podle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb (architektonicko-stavebni ¢ast a dokumentace technickych a technologickych ¢asti stavby) véetné
projektl a koordinace viech profesi technického zafizeni budovy

- koordinace projektd jednotlivych profesi a zapracovani do stavebni dokumentace, koordinacni vykresy profesi
- provozni schémata

- v konstrukcné-statické ¢asti podrobné vykresy vyztuze

- projekt souborného feseni prostorové akustiky

- definice veskerych materiall a povrchi (napf. podlahy, stfesni krytina, obkladacky, natéry konstrukci a vyrobk
atd.)

- specifikace vyrobk( pro stavbu (napf. okna, dvere, truhlarské, zamecnické a klempiiské vyrobky atd.)

- osazovaci plan véetné prvkl exteriéru, mobilidre, technologie zaloZeni a vysadbového materialu

- plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

- soucasti faze €. 3 je dokumentace zafizeni stavenisté — Projekt organizace vystavby.

- soucasti Projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a konstrukce,
vyrobni a dilenska dokumentace. Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde o soucast
dokumentace dodavatele stavby.

Soucinnost Objednatele
Ke zdarnému vykonu sluzby je nutna soucinnost Objednatele zejména v téchto oblastech:
- Ucast na koordinacnich jednanich a pravidelnych vyrobnich vyborech
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- odsouhlaseni vybéru koncovych prvkl a zafizeni
- odsouhlaseni vybéru materiali a povrchovych Uprav
- odsouhlaseni uzitnych vlastnosti material( a prvki
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4. Projekt interiéru

Projekt interiéru bude obsahovat ndvrh interiérového reseni celé stavby. Budou zpracovdny barevné
perspektivni pohledy na hlavni prostory v interiérech stavby. Podrobné budou reseny jednotlivé mistnosti, budou
rozkresleny pohledy na stény mistnosti a doplnény textovym popisem — technickou zprdvu.

Soucdsti Projektu interiéru je definice veskerych materidl( a povrchi na zdkladé vzorki a jejich
odsouhlaseni Objednatelem (napr. podlahy, povrchy, obklady, natéry konstrukci a vyrobku atd.)

Soucdsti Projektu interiéru bude i specifikace prvki venkovniho mobilidre na verejné prostranstvi a
zahrady skol.

Budou zpracovdny tabulkové vypisy a vykazy material a volnych i vestavnych prvki interiéru. Tyto
vykazy a specifikace budou zahrnuty do Soupisu praci a doddvek — navazujici projektové fdze.

Z hlediska smluvniho pInéni této faze 4. Projekt interiéru obsahuje cinnosti Zhotovitele:
- technickd zprava
- celkové vykresy jednotlivych podlazi
- podrobné vykresy jednotlivych mistnosti, sparofezy dlazeb a obkladl véetné specifikace materidld
- podrobné vykresy detailll interiéru
- podrobné vykresy atypickych vestavnych vyrobkUl interiéru
- Navrh komunikaéni grafiky v¢. informacnich znak, log, apod.
- Vybér koncovych prvk( technického zatizeni budovy
- Vybér osvétlovacich téles vnitifniho a venkovniho osvétleni
- Specifikace zatizovacich predméta
- Specifikace sportovniho vybaveni télocvic¢ny
- Specifikace mobiliare — nabytku
- Specifikace zahradniho nabytku, hernich prvkl apod.

Soucinnost Objednatele
Ke zdarnému vykonu sluzby je nutnd soucinnost Objednatele zejména v téchto oblastech:
- Ucast na koordinacnich jednanich a pravidelnych vyrobnich vyborech
- odsouhlaseni navrieného feSeni interiéru
- odsouhlaseni vybéru koncovych prvkl a zafizeni
- odsouhlaseni vybéru materiall a povrchovych tprav
- odsouhlaseni uzitnych vlastnosti material( a prvk
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5. Soupis praci a dodavek

Soupis praci, doddvek, sluzeb a dalSich podminek zhotovitele bude zpracovdn v pfimé ndvaznosti na
Projektovou dokumentaci pro provddéni stavby a Projekt interiéru. Soupis praci a doddvek vymezuje predmét
realizace, osahuje kompletni seznam jednotlivych poloZek potfebnych k upiné realizaci stavebniho dila. Zhotovitel
se zavazuje, Ze provede dlslednou kontrolu zpracovaného soupisu praci, doddvek a sluZeb se zpracovanou
Projektovou dokumentaci pro provddéni stavby a Projektem interiéru, s cilem vyloucit nejasnosti, rozpory Ci
potrebu doplhujicich poZadavk( uchazect v zaddvacim fizeni na vybér zhotovitele stavby.

Soupis praci a doddvek u staveb financovanych z verejnych zdroji musi byt zpracovadn tak, aby splrioval
poZadavky zdkona & 134/2016 Sb., o zaddvdni verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Soupis praci, doddvek a sluZzeb bude zpracovdn v souladu s Vyhldskou & 169/2016 Sb. (Vyhldska o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prdce a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZzeb
s vykazem vymeér) tak, aby slouZil jako podklad vybéru zhotovitele stavby a mohl byt pouZit jako soucldst textové
¢asti zaddvaci dokumentace.

Soucdsti této fdze je spoluprdce Zhotovitele s Objednatelem pri vybéru zhotovitele stavby, ktery bude
vybrdn v ramci zaddvaciho otevieného vybérového fizeni.

Zhotovitel se pfi zpracovdni soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb, zavazuje respektovat ndsledujici
zdsady:

- kaZdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt nebo provozni soubor definovany Projektovou dokumentaci pro
provedeni stavby a Projektem interiéru musi mit zpracovdn svdj vlastni soupis stavebnich praci doddvek
a sluZeb

- vSechny stavebni objekty a inZenyrské objekty ci provozni soubory musi byt zatfidény do druhu a oboru
stavebnictvi dle klasifikace stavebnich objektu. Pro ucely klasifikace bude pouZita klasifikace JKSO.
Aktudini stav tridniku je volné dostupny na strdnkdach www.cenovasoustava.cz

- polozky soupisu praci musi byt popsdany v podrobnostech vymezujicich obsah a kvalitu poZadovanych
stavebnich praci, doddvek nebo sluZeb a umoZzriujicich stanovit jejich jednotkovou cenu. Polozky soupisu
budou popsdny v cenové soustavé RTS, a.s. (volné dostupnd na www.cenovasoustava.cz.) nebo jiné
cenové soustave, kterd musi byt v soupisu praci jasné identifikovdna a kterd musi mit zabezpecen
neomezeny ddlkovy pristup;

- poloZka soupisu praci musi obsahovat poradové ¢islo polozZky, Ciselné zatridéni poloZky dle pouZité
cenové soustavy a oznaceni cenové soustavy, popis polozky jednoznacné vymezujici druh a kvalitu prdce,
doddvky nebo sluzby, s pfipadnym odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podminky,
ddle mérnou jednotku a poZadované mnoZstvi v mérné jednotce. U kaZdé polozky musi byt i vykaz vymér
k uvedenému mnoZstvi tj., verbdini a matematicky popis vypoctu mnoZstvi mérnych jednotek. U poloZek
u nichZ se vypocet mnoZstvi shoduje Ize vykaz vymér nahradit odkazem;

- vedlejsi a ostatni ndklady budou popsdny v samostatném soupise souhrnné pro celou stavbu;

- nebude-li nékterd z poloZek v pouZité cenové soustavé obsaZena musi byt jeji popis zpresnén natolik, aby
vylucoval jakykoli nejednoznacny vyklad, takovd polozka pak musi byt zietelné oznacena, Ze neni
soucdsti pouZité cenové soustavy;

- soupis praci nesmi obsahovat obchodni jména konkrétnich vyrobki nebo materidlii a musi obsahovat
jejich zdkladni technické parametry tak, jak jsou predpokldddny v projektové dokumentaci pro provedeni
stavby;
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Z hlediska smluvniho pInéni faze 5. Soupis praci a doddvek obsahuje cinnosti Zhotovitele:

5A Soupis praci a dodavek na zakladé Projektové dokumentace pro provadéni stavby — viz bod 3.
- vypracovani vykazu vymér a soupisu praci, dodavek a sluzeb

- ndvrh ocenéni vykazu vymér a soupisu praci, dodavek a sluzeb

- vypracovani podklad( pro uzavieni smlouvy s dodavatelem stavby

5B Soupis praci a dodavek na zakladé Projektu interiéru — viz bod 4.
- vypracovani vykazu vymér a soupisu praci, dodavek a sluzeb

- ndvrh ocenéni vykazu vymér a soupisu praci, dodavek a sluzeb

- vypracovani podkladid pro uzavieni smlouvy s dodavatelem stavby

5C Spoluprace pfi vybéru Zhotovitele
- spoluprace pfi ziskavani a vyhodnocovani nabidek dodavatel(l v ramci vybérového fizeni
Predpokladany rozsah cca 50 hod

Cinnost Objednatele

Ke zdarnému vykonu sluzby faze 5C. je nutna Cinnost Objednatele zejména v téchto oblastech:
- vybérové fizeni na zhotovitele stavby

- rozhodnuti o vybéru zhotovitele stavby
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6. Autorsky dozor

Hlavni ndplni této vykonové fdze Zhotovitele je kontrola dodrZovdni platné projektové dokumentace
zhotovitelem stavby a pripadné schvdleni odchylek a tuprav. AD je oprdvnén provddét kontroly stavebniho deniku
a pofizovat zdpisy AD do stavebniho deniku.

Vykon autorského dozoru (AD) bude trvaly v pribéhu pripravy, pribéhu a dokonceni stavby. Pfedpoklad
doby trvdni stavby je 24 mésici. U¢ast na pravidelnych kontrolnich dnech — min. 1x za dva tydny 3hod

. Na vyzvu se AD ucastni kontrolnich prohlidek stavby vedenych stavebnim uradem a zdvérecné kontrolni
prohlidky stavby. Pri dokonceni stavby se AD ucastni uvedeni stavby a jejich technickych a technologickych
zarizeni do provozu a spolupracuje pri odevzdadni a prevzeti stavby nebo jeji ¢dsti.

AD poskytuje Objednatelovi soucinnost a spoluprdci pfi prevzeti stavby, odstrariovdani vad a nedodélki a
pfi pfipadnych reklamacnich Fizenich.

Z hlediska smluvniho pInéni faze 6. Autorsky dozor obsahuje ¢innost zhotovitele:

- Ucast na kontrolnich dnech a prohlidkach stavby a konzultace na stavenisti

- provadéni zapist do stavebniho deniku vedeného dodavatelem stavby

- kontrola souladu provadéni stavby s podminkami spolecného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
- kontrola provadéni stavby podle provadéci dokumentace

- poradenstvi pti provadéni detaill a slozZitéjsich atypickych konstrukci

- posouzeni odchylek, zmén a Uprav zhotoveni stavby v souvislostech stavebniho dila

- odsouhlaseni pouzitych material( a vyrobk

- kontrola dodrZovani opatfeni a feSeni environmentdlnich podminek

- Ucast na jednanich o zménach stavby vyvolanych Objednatelem nebo zhotovitelem stavby
- dohled nad odstranovanim kolaudacnich zavad

- Ucast pfi reklamacnim fizeni

Soucinnost Objednatele

Ke zdarnému vykonu sluzby je nutna soucinnost Objednatele zejména v téchto oblastech:
- zajisténi pristupu na stavenisté

- koordinace TDI
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7. Projekcni podklady

Veskeré Projekcni podklady si na vlastni naklad zajisti Zhotovitel, jedna se zejména o:
- zaméreni pozemku (polohopis a vyskopis) véetné udajud od spravcll a majitel technickych siti; zaméreni
vySek okolnich budov a podstatnych bod( v dzemi
- inZenyrsko-geologicky prizkum
- hydrogeologicky prazkum
- pedologicky a radonovy prizkum
- prizkum bludnych proud
- biologicky a dendrologicky prizkum
- archeologicky prizkum
- pasportizace okolnich staveb
- archivni materidly a reSerse historického vyvoje

Tyto podklady si musi zajistit zhotovitel — vSechny potiebné priizkumy, které potiebuje k provedeni dila
vcéetné zaméreni.
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