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	Veřejná zakázka

	Intenzifikace ČOV Jaroměřice nad Rokytnou




Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení

	Režim veřejné zakázky
	Podlimitní

	Druh zakázky
	Stavební práce

	Předpokládaná hodnota zakázky
	89 000 000,- Kč bez DPH

	Adresa profilu zadavatele
	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60418885

	Datum zahájení řízení
	10. 3. 2026




Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.
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	Zadavatel:
VODOVODY A KANALIZACE, 
Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu kraje Vysočina, se sídlem Kubišova 1172, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

	Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM Administrace, s.r.o.
se sídlem Heršpická 813/5,
639 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 67995 vedená u Krajského soudu v Brně


	IČO: 60418885
	IČO: 29244919





V Třebíči dne 2.4.2026
ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.
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Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1
V objektu SO 03 mechanické předčištění nebude v rámci stavby prováděn žádný nový prostup. Účastníci zadávacího řízení do uvedené položky v soupise prací uvedenou cenu 0,00 Kč.
Odpověď Zadavatele na dotaz č. 2
V případě objektu SO 05.1 Stávající aktivační nádrže – rekonstrukce jsou nové prostupy popsány v kapitole 5.11 Prostupy stavebními konstrukcemi (vybourání původní potrubí odtoku a zabudování nových potrubí odtoku z aktivací). Účastníci zadávacího řízení v dané položce ocení vyspecifikované práce v uvedené kapitole technické zprávy. Úprava je zřejmá i z výkresové části dokumentace objektu.
Odpověď Zadavatele na dotaz č. 3
V rámci uvedené položky účastníci zadávacího řízení ocení provedení prostupů uvedených na výkrese D.1.11.58 a specifikovaných pod položkou 4/N na tomto výkresu.
 
Odpověď Zadavatele na dotaz č. 4
V uvedené položce soupisu prací ocení účastníci zadávacího řízení provedení prostupu zdokumentovaného  na výkrese D.1.11.60 (vrtaný prostup pro kameninové potrubí DN300 včetně zapravení).
 
Odpověď Zadavatele na dotaz č. 5
V uvedené položce účastníci zadávacího řízení ocení provedení prostupů včetně zapravení v monolitických a rekonstruovaných kanalizačních šachtách dle jejich specifikace na výkresech těchto šachet (viz přílohy D.1.11.34 až D.1.11.37, D.1.11.47, D.1.11.49, D.1.11.50).
 
Odpověď Zadavatele na dotaz č. 6
Na stávajícím střeše objektu odvodnění kalu je keramická krytina Brněnka 14 - engoba hnědá.  Účastníci zadávacího řízení budou uvažovat krytinu stejného technického provedení a podobného nebo shodného vzhledu.





PODPIS

	Zadavatel:
VODOVODY A KANALIZACE, 
Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu kraje Vysočina, se sídlem Kubišova 1172, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

	Mgr. Veronika Tóthová

podepsáno elektronicky na základě plné moci

	IČO: 60418885
	



Stránka 2 z 4

image1.png
QUM




image2.jpeg




image3.png
Dotaz é. 1
80 03 - Mechanické predcisténi
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V Technické zprévé je pouze obecny popis jak maji byt prostupy provedeny ale chybi zde
specifikace jednotlivych prostupii — tabulka prostupi.
Zédéme zadavatele i doplnéni a upesnéni.
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V Technické zprave je pouze obecny popis jak maji byt prostupy provedeny ale chybi zde
specifikace jednotlivych prostupti — tabulka prostupi.
Zadéme zadavatele i doplnéni a upresnéni.
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SO 11.1 ~ Trubni rozvody-laby

V soupisu praci je viz nize.
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Ve vykresové dokumentaci je pouze obecny popis jak majf byt prostupy provedeny ale chybi
zde specifikace jednotlivych prostupii ~ tabulka prostupti.
Zédéme zadavatele i doplnéni a upfesnéni.
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V Technické zpravé je pouze obecny popis jak maji byt prostupy provedeny ale chybi zde
specifikace jednotlivych prostupi — tabulka prostupt.
Zédéme zadavatele i doplnéni a upfesnéni.
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V Technické zpravé je pouze obeeny popis jak maji byt prostupy provedeny ale chybi zde
specifikace jednotlivych prostupti — tabulka prostupi.
Zadame zadavatele i doplnéni a upfesnéni.




image9.png
Dotazi. 6
SO 07- Dmychérna a elektrorozvodna

V Technické zpravé je specifikovna stesni krytina:
Stiesni krytina bude z keramickych drézkovych tasek v odstinu hnddé barvy (stejného typu

jako na stévajici budové odvodnzni kalu).
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Zadame zadavatele o upfesnéni druhu a typu stiesni krytiny.




