
Konfigurace Specifikace – minimální požadavek zadavatele

Procesor
CPU o výkonu min. 10300 bodů (odpovídá CPU i7 3770) v programu 
Passmark – CPU Mark

Operační paměť
Min. 8 GB(2x4), DDR3 min. 1600 MHz, min. 4 sloty celkem pro rozšíření 
RAM –  možnost osazení 32 GB RAM

Pevný disk
Min. 1,2TB HDD, SATA 2, min. 7200 ot/min., 16 MB Cache s možností 
osazení 2.HDD včetně SSD

Optická mechanika   Min. 16xDVD+/- RW ,rozhraní SATA

Grafická karta Nezávislá, min. 1024 MB paměti, pro připojení 2 LCD, 2 x DVI

Síťová karta
Integrovaná Intel, rychlost 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on 
LAN z módu S5 

Zvuková karta Integrovaná

Vstupní a výstupní porty

Min. 4x USB 3.0 porty (z toho min. 2x přední, 2x zadní) Min.6x USB 2.0
(z toho min. 2x přední, 4x zadní), min.  2x PCI-Expressx16, min. 1x 
serial port, min. 1 x DP, 
1x VGA

Klávesnice
CZ/US USB s numerickou částí, tj. plná klávesnice min. 101 kláves se 
čtečkou Smart Card, stejného výrobce jako základní jednotka PC

Myš Optická s kolečkem, USB, stejného výrobce jako základní jednotka PC

Zabezpečení Integrovaná technologie TPM 1.2, možnost zaheslování HDD

Skříň Small Form Factor, max. rozměr 300 x 100 x 320 mm

Zdroj
Napájecí zdroj max. 240W s účinností 90%, vyhovující normě EnergyStar 
5.2

Operační systém
Microsoft Windows 7 Pro 64bit, CZ, OEM předinstalovaný na pevném 
disku

Záruka

Mezinárodní, 60 měsíců na celou sestavu. Dokončená oprava PC, 
monitoru, klávesnice a myši nejpozději následující pracovní den po 
nahlášení závady v místě instalace PC, oprava monitoru, klávesnice a 
myši výměnným způsobem.

Způsob provádění záručního 
servisu a podpory

Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska 
pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů 
prostřednictvím Internetu. Servisní podpora je poskytována a 
garantována výrobcem zařízení po celou dobu trvání. Podpora 
poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v 
pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora 
prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a 
manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení

Požadavky na certifikáty na 
ochranu životního prostředí

EPEAT Gold, EnergyStar 5.0, WEEE, FEMP



Parametry chassis
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Provedení chassis Small form factor

Beznástrojový přístup do skříně a k hlavním komponentům PC

Možnost uzamčení skříně

Detekce otevření skříně

Maximální rozměry (mm) 300 x 320 x 100

Počet interních pozic pro HDD 2x

PCIe (x16) 2x

Zdroj Max. 240W s účinností 90%, vyhovující normě EnergyStar 5.0

Parametry LCD
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Velikost úhlopříčky + technologie 22” (nebo 21,5”) – požadujeme IPS panel – 1920 x 1080

Kontrastní poměr 1000:1, dynamický 2000000:1

Odezva (Typická) Max. 8 ms

Svítivost 250 cd/m3

Pozorovací úhel 178° (vertikálně)  178° (horizontálně)

Konektory VGA, DVI-D, Display port

Další vlastnosti 4xUSB 2.0 v těle displeje

Kensington Security Port

Výškově nastavitelný stojan

Otočný (min. o 45°)

Sklopný 

Možnost připojení reproduktorů k tělu displeje




