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5 CM | jemny &térk (stavebni firma)
geotextilie (stavebni firma)

20 CM | hruby zhutnény &térk (stavebni firma)
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° VSECHEN OBSYPOVY A ZASYPOVY MATERIAL MUSTI BYT ZBAVEN
KOVOVYCH PRIMESI A CASTI ZEMINY

jemna vrstva:
4/8 granulace, ca.5 cm dobre zhutnéna
plodnad tolerance : 1 cm nad dnovy lem
(lamana drt, zadny obly material)

délici vrstva:

kdyz se vyzaduje, tak napr.geotextilie
(roucho) z propylénu

hruba vrstva:

4/32 s odstupfovanym granulovanim zhutnéna
s u¢innostl drenaze, minimalne 20 cm

> VSECHNY BETONARSKE, BOURACI A ZASYPOVE PRACE PROVADI
STAVEBNI FIRMA NIKOLIV DODAVATEL KOVOVEHO BAZENU

° VODA 7 PRUCHOZIHO BAZENKU NA OPLACHNUTI NOHOU SE NA ZIMU
KOMPLETENE VYPUSTI A BAZENEK SE SE VYCISTI
(NENT ZAJISTENA "PRIROZENA OCHRANA" ZAKLADU PROTI PROMRZNUTI,
JIZ V PROVADECIM PLANU MUSI BYT ZOHLEDNENA MRAZUVZDORNOST
ZAKLADU)

° JAKOST PRI SVAROVANI MUSI BYT V SOULADU S NORMAMI:
CSN EN IS0 3834-2 a DIN 18 B00-7
(VYBRANY UCHAZEC MUSI SPLNOVAT TUTO PODMINKU A MUSTI BYT
DRAZITELEM UVEDENYCH CERTIFIKATU)

» HLOUBKU ZALOZENI zB PASU URCI STATIK

> -0,05 UROVEN HLADINY VODY V BAZENU

> NAVAZNOSTI NA SOUVISEJICI PROFESE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

> NEREZOVOU VANU UZEMNIT DLE PLATNYCH CSN (STAVEBNI FIRMA)

- ZASYPOVE HMOTY HUTNIT: Edef = 45 MPa

+ 0,000 = 359,240

(OCHOZY REKREACNIHO BAZENU)

ARCHITEKTONICKE STUDIO HYSEK, s.r.0.
Jiraskovo namesti 18, 326 00 Plzen, tel. 377 455 722

INVESTOR: MESTO TYN NAD VLTAVOU
Namésti Miru 2, 375 01 Tyn nad Vitavou

VED. PROJEKTANT:  ING. ARCH. OLDRICH HYSEK STUPEN: PDPS
PROJEKTANT GASTI: DAVID WDOWKA DATUM:  11/2013
REKONSTRU KC’E MESTSKE LETN{ PLOVARNY FORMAT: 8 x A4
V TYNE NAD VLTAVOU MERITKO: 1:50
OBJEKT: PARE:

D.3 VENKOVNI REKREACNI BAZEN (SO 03)

CAST. D.3.4 — NEREZOVA BAZENOVA VANAAATRAKCE

C.VYKR.:
OBSAH: BRODITKO 2x2 - PUDORYS, REZY D348




