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- Anotace — pfedmét a cil soutéze

- Redené Uzemi, urbanistické souvislosti

- Provozni a dopravni reseni

- Uzemni plan — platny stav, zména
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- Manual pro odevzdani
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Soutéini zadani

- Anotace — predmét a cil soutéze

Pfedmétem soutéZe je navrh verejné stavby - Skolniho objektu nebo objektl a jejich bezprostifedniho okoli
v centru mésta Rokycan.

Potfeba nové stavby nebo souboru staveb vznikla omezenymi prostorovymi kapacitami sousednich zakladnich
skol, ve kterych chybi télocvi¢na, a prostory skolni jidelny s kuchyni jsou nevyhovuijici.

Predmétem soutéZe je navrh objektu, nebo objektl, kde bude umisténa télocvicna, skolni jidelna s kuchyni a
dalsi doplrikové prostory. Aredl bude slouZit primarné pro provoz obou nedalekych zékladnich $kol — ZS TGM a z8
ulice Miru 64, v rdmci skolniho vyucovani bude vyuzivan zejména zaky obou skol, nicméné mimo hodiny skolniho
rozvrhu bude slouZit také siroké verejnosti, mladezi, sportovcim, spolkiim, zajmovym krouzkdm apod.

Vznikne verejna stavba - méstské komunitni centrum pro obyvatele mésta vSech vékovych kategorii. Kultivace
souvisejiciho verejného prostoru v historickém jadru mésta je nedilnou soucéasti predmétu navrhu.
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- ResSené Uzemi, urbanistické souvislosti

v
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Resené Uzemi se nachazi v historickém jadru mésta, v ramci plvodni gotické urbanistické struktury, ktera je
vyhlasena méstskou pamatkovou zénou.

Uzemi leZi pfimo v centru mésta, kde jsou v tésném sousedstvi tfi $kolské budovy — Zakladni $kola T.G.
Masaryka (déle ZS TGM), Zakladni $kola ulice Miru 64 (dale ZS UMU) a Matefska $kola U Saské brany. Jednd se o
klidnou lokalitu, ktera nabizi idealni pfilezitost k vytvoreni zklidnéného $kolniho , kampusu” s novostavbou verejné
Skolské stavby. Funkcni naplin nebude omezena pouze na Skolni program, ale naopak nabidne moznost vyuziti pro
Sirokou vefejnost.

Historicka budova Sokolovny, ktera slouZila ke cvi¢eni a sportu verejnosti, je v havarijnim stavu a mésto
planuje jeji pfestavbu na kulturni stanek bez sportovni funkce.

Plocha feseného Uzemi je specifikovana v grafické piiloze. Zahrada ZSTGM je v soucasné dobé vyuzivana jako
zahrada s venkovnim piskovym hfistém, rozvojova plocha podél ulice U saské brany je Stérkem zpevnény pozemek
slouzici k parkovani osobnich vozidel. Oploceny dvir ZS UMU slouzi jako ndstupni a rekreaéni prostor prilehlé
skoly.

Navrzené feseni musi respektovat stavajici urbanistické souvislosti, predevsim vztah ke stavajici stavebni
strukture historického jadra mésta. Doporuceno navrhovat s ohledem na pozadavky organ( ochrany pamatkové
péce, které jsou specifikovany nize v kapitole Ostatni pozadavky na navrh. NavrZena stavba by neméla zasadné
omezit okolni objekty bytovych a rodinnych dom, véetné moznosti vyufZiti jejich zahrad. Sousedni objekt
bytového domu na parc. ¢. 32 ma v zdpadnim Stité okna do obytnych mistnosti.
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Soutéizni zaddni

Pfesna hranice feSeného Uzemi je specifikovana v priloZzené grafické pfiloze. Jedna se o pozemky parc. €. 36,
4116, 6/2, 3020, 4021, Cast 2764/9, 28, 48, 4/1, 83/2, 2764/31, 2764/32.

PLOCHA RESENEHO UZEMI
URCENA PRO'STAVBU

™S A

- Provozni a dopravni feseni

Ulice U Saské brany slouzi pro dopravni obsluhu ZSTGM a sousedniho pozemku parc. €. 3948. Automobilovy
provoz v této ulici je minimalni, je mozné uvaZovat s jeho dalSim omezenim.

Ulice Komenského slouZi jako vjezd do poZdarni stanice HZS a také k dopravni obsluze ZS UMU. Pfed zac¢atkem
vyucovani je ulice neprehledna a zahlcena.

Na konci ulice Smetanova je namésticko s barokni kasnou.

Pfedmétem navrhu je nalezeni vhodného urbanistického, architektonického a zejména dopravniho a
provozniho rfeseni vefejného prostoru celého feseného Gzemi.

Doprava v klidu — zadavatelem neni poZadovan ndvrh novych parkovacich stani v pfipadé zruseni stdvajicich
parkovacich ploch v freSeném Uzemi. V tésném sousedstvi freSeného Uzemi je rozsahla plocha verejného
parkovisté. Musi byt vyreSeno odstavné parkovani pro provoz zasobovani kuchyné a nakladani s odpadem.

- Provozni feseni aredlu

VSechny skoly jsou samostatné provozni organizace. Zfizovatel Skol predpoklada, ze provoz kuchyné a
télocviény bude organiza¢né pridruzen k ZS TGM.
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Soutéini zadani

Kazda Skola ma jednoznacné definovany stavajici vstup. Areal télocvicny a jidelny bude sdileny pro zaky vice
Skol a bude mit samostatny vstup (nebo vstupy), ktery bude moci vyuzivat i vefejnost v odpolednich hodinach a o
vikendu. Pfedpoklddame organizaci provozu télocvi¢ny a jidelny prostfednictvim ¢asového rozvrhu. Druziny a
venkovni skolni zahrada budou pod pedagogickou kontrolou.

Provoz skolni kuchyné a jejiho zdsobovani bude oddéleny od pohybu Zaka.

- Uzemni plan - platny stav, zména
Stavajici platny Uzemni plan (UP) definuje fe$ené tzemi jako jednotlivé funkéni plochy OV, DS, SM, P a D.

Odkaz na platny UP je pfilohou Soutéznich podminek P_7.
Vyrez aktudlniho stavu Hlavniho vykresu UP:

S
\_]

Zména ¢. 4 UP je méstem zadana ke zpracovani a projednani, bude fesit zménu funkéniho vyuziti zemi za
u¢elem moznosti vystavby vicetuéelového gkolniho objektu dle tohoto zadani. Proces zmény UP probéhne v roce
2023. Odkaz na navrh zmény UP €. 4 je prilohou Soutéznich podminek P_7

Vyrez Hlavniho vykresu UP dle zmény UP €. 4 — navrh pro vefejné projednani:
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Soutéini zadani

- Etapizace vystavby

Zadavatel poZaduje uvaZovat jiz v konceptu navrzeného feseni s moznosti etapizace vystavby.
Pfedpokladame dvé mozné stavebni etapy rozdélené podle dvou zakladnich provoznich celk( — télocvi¢na a
jidelna s kuchyni. Vzhledem k ocekavanym stavebnim nakladim bude zadavatelem cileno na pfipadné Cerpani
vhodnych dotacnich tituld.

- Specifikace pozadavkid sousednich zakladnich skol
Zakladni $kola TGM (28 TGM) — modernisticka stavba z roku 1930.
Kapacita 2 x 9 tfid = 470 zakd, aktualni naplnénost cca 470 zakd. Pozadavky na chybéjici prostory:
- Adekvatni télocvicna véetné zazemi
- Odpovidajici jidelna s varnou — aktudlni stav pro cca 620 7ak( a 45 ucitel( — poZadavek kapacity na 850
stravnikl

- Prostory pro skolni druzinu — 4 oddéleni. Budou vyuzity suterénni prostory ve stavajici Skole, ve kterych je
v soucasnosti kuchyné a jidelna.

- Interiérové propojeni historické budovy s novostavbou — vyhoda, nikoliv podminka

- Venkovni uéebna
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Soutéizni zaddni

Zakladni $kola ulice Miru 64 (ZS UMU) - historizujici stavba z roku 1898, rekonstrukce 2010 - 2012 — doslo
k presunuti hlavniho vchodu z uli¢ni fasady do dvora a Upravé plochy dvora.
Kapacita 2 x 9 tfid = 540 zakd, aktualni naplnénost 416 zakl. PoZzadavky na chybéjici prostory:

- Adekvatni télocvicna véetné zdzemi

- Jidelna s varnou — #aci a ucitelé chodi do jidelny ZS TGM

- Prostory pro klubovnu

- Zahrada — skola nema plochu zahrady, pouze dvir

- Venkovni uéebna

Sousedni Mateirska Skola U Saské brany — kapacita cca 120 déti — 5 tfid po 24 détech.
- Matefrska sSkola nema specifické pozadavky na navrhovanou budovu, presto toto Skolské zatizeni
povaZujeme za soucast celého skolniho kampusu
- Predpokladame, Ze predskolni déti z matefské skoly budou vyuZivat prostory nové télocvic¢ny
- Navrh musi minimalizovat dopad stavby na stavajici zahradu materské skoly

- Stavebni program

Vstupni prostory budou feseny s ohledem na provoz budovy, kterd v obdobi Skolni vyuky slouZi pro zaky
sousednich zakladnich $kol a odpoledne i o vikendu bude oteviend pro vefejnost. PoZzadujeme moznost kontroly
vstupu. Prostory pro provoz obcerstveni (bufetu) nepozadujeme, napojovy automat je dostatecné feseni.

Télocviéna se zazemim — rozmér na basketbal — min. 18/36/7 . Télocvi¢na bude vyuzivana pro skolni vyuku
télocviku, s moZnosti rozdéleni plochy na polovinu pro dvé tfidy (ev. divky - chlapci). V odpolednich hodinach a o
vikendech bude télocvi¢na slouzit verejnosti, sportovnim oddildm a spolklim. Vybaveni télocvicny — micové sporty
— (basketbal, volejbal, hazen3, futsal, floorbal, nohejbal, atd.), sportovni gymnastika (hrazda, preskok, kruhy, Splh,
atd.), sokolska cviceni, apod.

Soucasti navrhu télocvicny muize byt horolezecka sténa (velka sténa + boulder do 3m).

Prostor télocvicny musi mit regulovatelné vnitini prostiedi (VZT, vytapéni, umélé osvétleni atd.), ma byt
pfirozené osvétlen dennim svétlem s moznosti zastinéni oken. Nutno resit prostorovou akustiku salu. PoZadujeme
ozvuceni salu Audio Video technikou pro moznost konani hromadnych setkani zaka skoly.

Tribuna pro divaky neni pozadovana. Pripadny ochoz s umisténim lavice nebo sedacek pro divaky bude
vyhodou.

Soucasti vybaveni télocviény bude obrazovka s ¢asomirou a ukazatelem skére.

Naradovna - sklad sportovnich potfeb bude umoziovat uskladnéni naradi a vybaveni télocvi¢ny. Vybaveni:
Specifikace pozadovaného naradi a vybaveni — 2x hrazda, 2x kruhy, min 8x Zebfiny, 2x Svédska bedna, 2x koza,
lavi¢ky 10x, 2x kan na $if, 2x ty¢ a 2x lano na Splh, Zinénky, 2x odrazové gymnastické mustky, gymnasticky
koberec, doskocisté na skok vysoky, 2x trampolina, I, mantinel a 4x minibranky na florbal, futsalové brany, branky
na hazenou, 2x sada empajrové kily na volejbal, basketbalové kose budou soucasti haly.

Sportovni zazemi (Satny) — 4 Satny pro zaky a sportovce (tzn. 4x $atna pro 16 osob se sprchami, lavicemi a
Satnimi skfinkami. 1x Satna pro 4 osoby se sprchou a WC bude uréena pro ucitele, nebo rozhoddi.

Hygienické zazemi télocvicny - WC pro provoz télocvi¢ny (divky, chlapci, invalidé, ucitelé), uklid.

Skolni kuchyné — gastronomické zafizeni bude navrzeno pro 850 jidel denné pro potteby zakladnich $kol.
Jedna se o provoz v souladu s hygienickymi normami a poZzadavky na provoz ve skolnich jidelnach. Diraz je
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Soutéizni zaddni

kladen na ekonomiku provozu, véetné chlazeni skladovaného odpadu. Soucasti kuchyné bude i kompletni zazemi
pro zaméstnance kuchyrnského provozu. Predpokladame distribuci zlomku jidel pro externé ptichozi (napf. pro
dlchodce).

Skolni jidelna — kapacita cca 290 mist — pfedpokladame trojndsobnou obratku. Sou&asti vybaveni jidelny
musi byt odkladaci pds pro Spinavé nadobi. Doporucujeme zénovani prostor a provozu jidelny podle véku, pro 1. a
2. Stupen / pro ucitele. Ddraz musi byt kladen na akustické feseni vnitfnich prostor.

Hygienické zazemi jidelny — umyvarny, WC, tklid — dle normovych pozZadavk. IdedIné sdruzené zazemi pro
jidelnu a télocvicnu.

Klubovna cca 100 m2 s moznosti rozdéleni na dvé oddéleni. Prostory klubovny budou provozné samostatné.

Venkovni $kolni plochy — aredl $koly ma byt oploceny kvali bezpe&nosti déti. Skolni pobytova zahrada bude
slouZzit pro vyuku i Skolni druZinu, relaxaci déti po vyucovani i pfipadné béhem prestavek.

Venkovni u€¢ebna pro jednu t¥idu ZS TGM a venkovni ué¢ebna pro jednu tfidu ZSUMU jsou poZadavkem
zadani.

Venkovni sportovisté mizZe byt soucasti navrhu.

- Ostatni poZzadavky na navrh

Pfedmétem architektonického navrhu je projekt verejné, meéstské - skolské stavby financované z verejnych
prostredk, kterd bude soucasti SirsSiho prostfedi centra mésta Rokycan. Spolecensky bude tato stavba
vyznamnym fyzickym reprezentantem zadavatele a bude vyznamné ovliviiovat okolni prosttedi, a zaroven
psychickou i fyzickou pohodu a zdravi svych uZivatel( — déti i dospélych obyvatel mésta.

Navrh stavby musi umozZnovat rozpracovani navazujici projektové dokumentace, ktera bude v souladu s
ustanovenimi stavebniho zdkona a ostatnimi zvlastnim predpisy a vyhlaskami, nap¥. OTP, poZarni ochrana, civilni
ochrana apod.

Z vyse uvedenych dlvod plati pro veskerou vystavbu za Ucasti mésta tyto obecné principy:

Princip hospodarnosti:

Mésto dba na Setrné vynakladani financnich prostredkd po celou dobu Zivotniho cyklu stavby.
Preferovana jsou feSeni a typologie kladouci dliraz na efektivitu stavby, minimalizaci provoznich nakladd, nakladd
na udrzbu a opotrebeni pouZitych materiald. Stavby maji odpovidat pfedevsim dobé své predpokladané Zivotnosti
- obvykle cca 100 let. Navrh stavby musi odpovidat finanénim moznostem zadavatele.

Princip kvality:

Mésto dba na navrhovani staveb s vyhledem dlouhodobé udrZitelnosti. Domy budou v maximalni mozné
mite navrhovany tak, aby dUstojné starly po strance moralni, ekonomické i technické.

Jsou preferovana pasivni, energeticky Usporna reseni prispivajici k dobrému a zdravému prostredi budov.

Méstska vystavba reprezentuje obec, a proto musi byt architektonicky kvalitni, pficemz spoluvytvaii
méstské prostredi v urbanistickém méritku a pfispiva k jeho Citelnosti a srozumitelnosti.

Energeticky koncept:

V navrhu bude kladen ddraz na minimalni spotfebu energie v pribéhu vystavby a Zivotnosti stavby. S
ohledem na zvysujici se pozadavky na energetickou naroc¢nost staveb bude navrh stavby splfiovat pozadavky na
budovy s témérF nulovou spotfebou energie dle zdkona ¢. 406/2000 Sh. — Zakon o hospodareni s energii a
prislusné vyhlasky ¢. 264/2020 Sbh. — Vyhlaska o energetické naroénosti budov.

Kromé zakonem stanovenych poZadavkl na energetickou naro¢nost budovy bude kladen dliraz na
komplexni kvalitu ndvrhu z hlediska udrZitelné vystavby. Environmentdlné predstavuji stavby nejvétsi Uhrnny
faktor zatéze Zivotniho prostiedi z hlediska spotieby energie i produkce CO2 na planeté.
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Modrozelena infrastruktura:
Cilem navrhu bude eliminace vzniku tepelného ostrova. PoZzadujeme hospodarné a setrné nakladani

s destovou vodou jak v ramci samotné budovy, tak v okolnim upravovaném verejném prostoru.
Pozadavky pamatkova péce:
Pozadavky pamatkové péce jsou doporucujici a informativni. Vyhlasovatel chce vysledny navrh realizovat

v

a k nasledné dokumentaci se budou pamatkari vyjadrovat. respektovani historické parcelace v rozsahu uli¢ni ¢ary
do prostoru ndmésti (ke kasné), tedy jizni ¢ast, véetné jihozdpadniho narozi;
- rozsah stavby smérem k severu by nemél prekrocit severni hranici pozemku p. €. 6/2;
- hmota navrZeného objektu by méla na jizni a jihozdpadni strané plynule navazovat na stavajici
okolni zastavbu. Okolni zastavba je jasné charakterizovana vyskou korunni fimsy (pfizemi + patro) a
stfechou o tradi¢nim sklonu (40 — 50 stupni(l) se sklddanou krytinou z palenych tasek;
- optimalni je maximalni navazani na hmotu zaniklého objektu na st. p. ¢. 4021;
- zbyvaijici ¢ast objektu by neméla vyskoveé tuto jizni ¢ast prevySovat, optimalné by ji méla prfenechat
dominantni pozici;
- fasady objektu by optimalné mély kontextualné navazovat na okolni historickou zéstavbu, a to
predevsim v jiznim a jihozapadnim pruceli, které by mélo mit jasné definované narozi;
- na konstrukéni feSeni stavby nejsou ze strany statni pamatkové péce zvlastni pozadavky.

PIANEK KRAL. SVOB. MESTA ROKYGAN.
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