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VYCISTENI NADRZE, OPRAVA
PRASKLIN, NATER BETONU
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2xDN100
ODTAH KALU

PROSTUP PRO ODBER KALU Z USN2 (PROSTUP P12) — OCEL DN100
JADROVY VRT PRO DN100 + CLANKOVE TESNENI PRO DN100 -
VELIKOST VRTU JE OVLIVNENA VYROBCEM TESNENI
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VYPIS ZAMEGNICKYCH VYROBKU LEGENDA PROSTUPU
, HMOTNOST [kg] , ZAM. TL. DN
OZN. | SCHEMA, POPIS OIN. |\« OSA KCE POPIS
1ks |ceLkem| FOZNAMKA VIR, KCE POTRUBI
@ PROSTUP PRO POTRUBI VZDUCHU DO AN1 (PROSTUP P1), VZDUCH _ P1 | Z/1 - 254,16 200 STENA 80 | POTRUBI VZDUCHU DO AN1
DO AN2 (PROSTUP P3), VZDUCH DO AN2 (P8) - OCEL DN8O .
. P2 | /2 - 253,69 200 65
JADROVY VRT PRO DN80 + CLANKOVE TESNENI PRO DN80 — / STENA WILAK Z Cst
VELIKOST VRTU JE OVLIVNENA VYROBCEM TESNENI B P3 | Z/1 - 254,16 200 STENA 80 VZDUCH DO AN2
@ PROSTUP PRO POTRUBI VYTLAKU Z CS1 (P2), VRATNY KAL Z DN DO _ P4 | 2/3 - 253,40 200 STENA 50 VZDUCH DO USN1 A USN2
ROAN (P6), PREBYT.KAL DO USN (P7) — OCEL DN65
JADROVY VRT PRO DN65 + CLANKOVE TESNENI PRO DN65 — Ps | 2/3 253,96 200 | STEMA 50 | VZbucH Do DN
VELIKOST VRTU JE OVLIVNENA VWROBCEM TESNENI _ P6 | Z/2 - 254,16 400 STENA 65 VRATNY KAL Z DN DO ROAN
@ PROSTUP PRO POTRUBI VZDUCHU DO USN1 A USN2 (P4), POTRUBI _ p7 | /2 - 253,96 400 STENA 65 PREBYTECNY KAL DO USN
VZDUCHU DO DN (P5), VZDUCH DO DN (P9) - OCEL DN50
JADROVY VRT PRO DN50 + CLANKOVE TESNENI PRO DN50 — P8 | Z/1 254,16 400 STENA 80 VZDUCH DO AN2
VELIKOST VRTU JE OVLIVNENA VYROBCEM TESNENI _ Py | 2/ 253.96 400 STENA 50 |vzDucH Do DN
@ PROSTUP PRO NATOK DO AN2 (PROSTUP P10) — OCEL DN150 P10 | 2/4 249,20 400 STENA 150 | NATOK DO AN
JADROVY VRT PRO DN150 + CLANKOVE TESNENI PRO DN150 —
VELIKOST VRTU JE OVLIVNENA VYROBCEM TESNENI P11 | Z/5 249,20 400 STENA 200 ODTOK Z AN1 DO DN
- P12 | 7/6 251,00 400 STENA 100 | ODBER KALU Z USN2
@ PROSTUP PRO ODTOK Z AN1 DO DN2 (PROSTUP P11) — OCEL
DN200 P13 | VRT 252,875 400 STENA 150 BgﬁgECNOSTN[ PREPAD MEZI USN1 A
JADROVY VRT PRO DN200 + CLANKOVE TESNENI PRO DN200 -
VELIKOST VRTU JE OVLIVNENA VYROBCEM TESNENI ~ P14 | VRT 252875 400 STENA 150 Bgﬁﬁ’ECNOSTNI PREPAD MEZI AN1 A

OCELOVY NOSNIK

— VALCOVANY NOSNIK 1160

— NOSNIK NATREN OCHRANNYM NATEREM VCETNE KONCOWCH PRVKU
— MATERIAL: OCEL S235

— PRIPOJENI NOSNIKU DO 7B STENY

KOTVENI NOSNIKU 40
M 1:10

’I‘DFSICNY REZ NOSNIKEM

VCETNE MONTAZNIHO A
UPEVNOVACIHO
MATERIALU (HMOZDINEK,
SROUBU, PODLOZEK,
ATD.)

30 140 30
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MECHANICKA KOTVA HST3 \ “N?F
ozn. HST3 M16X145 45/25 \ \ : 200
1-VALCOVANY PROFIL 1160 S235, dI.4600mm, HMOTNOST 17,9kg/m 82,34kg
2-KOTEVNI DESKA, PI.10 110x200-2x, HMOTNOST 80kg/m2 3,92kg
3—KOTEVNI PLECH, PI.10 90x110-2x, HMOTNOST 80kg/m2 1,60kg
CELKEM 87,46kg
PRIRAZKA (SVARY) 5% 91,84kg 91,84 | 91,84
POZNAMKA

- PODROBNY POPIS PROSTUPU POTRUBI viz. TECHNICKA ZPRAVA

- (OPRAVY POVRCHU BETONU - STAVAJICI BETONOVE PLOCHY SE OCISTI, PRASKLINY OPRAVI A BETON OSETRI NOVYM

NATEREM — viz. TECHNICKA ZPRAVA
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