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2. Technicka zprava

Staticky vypocet fedi nosnik jefabové drahy pod stropem dmycharny v objektu COV Cebin.
Nosnost kladkostroje je 0,5t.

Profily:
-nosniky jefabové drahy - I 160

Kotveni nosnikli pomoci mechanickych kotev 2x M16 s efektivni kotevni hloubkou 100 mm, min. tfida betonu
C30/37. Minimalni osova okrajova vzdalenost kotvy od okraje betonu musi byt 100 mm.

Material:
Navrh pocitd s pouzitim oceli S235.

STATICKY POSUDEK PROKAZUJE UNOSNOST VSECH CASTI NOSNE OK PRO ZADANA ZATiZENIJ.

3. Pouzité normy a programy

CSN EN 1990 (73 0002) EUROKOD: ZASADY NAVRHOVANI KONSTRUKCI

CSN EN 1993-1-1 (73 1401) EUROKOD 3: NAVRHOVANI OCELOVYCH KONSTRUKCE

CSN EN 1991-1-1 (73 0035) EUROKOD 1: ZATIZENI KONSTRUKCI OBECNA ZATIZENI - OBJEMOVE TIHY,
VLASTNI TIHA A UZITNA ZATIZENI POZEMNICH STAVEB

VYPOCETNI PROGRAMY:
SCIA ENGINEER 2025
HILTI PROFIS ENGINEERING

4. Pouzité jednotky

GI;OMETRIE:

DELKY [mm]

UHLY [deq]

ZATIZENI:

SILY [KN, kN/m, kN/m2]
DI;FORMACE:

DELKY [mm]

UHLY [deg]
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5. Pouzité podklady
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Jméno Pouze konstrukéni model Barva
Konstrukce | % |
Prvky

Jméno Priifez Material Délka PocC. uzel Konc. uzel Typ

[mm]
B1 CS1-1160 |S235 4600,000 | N3 N4 nosnik (80)

8. Materialy

Ocel EC3
Jméno p Emod Dolni mez Horni mez Fy Fu Barva
[kg/m3] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa]
Gmod
[MPa]
S235 7850,00 | 2,1000e+05 0.3 0 40 235,0 360,0 |
8,0769e+04 | 0,01e-003 40 80 215,0 360,0

9. Priifezy
9.1. Priifezy - Konstrukce

Jméno Pouze konstrukéni model Barva
Konstrukce | % ||

9.1.1. Priifezy
Jméno Typ Material Vyroba

Detailni

Cs1 valcovany 2,2800e-03 | 1,4977e-03| 9,3500e-06| 1,1700e-04| 1,3583e-04

1,0159e-03| 5,4700e-07 | 1,4800e-05| 2,4800e-05

Obrazek

10. Prehled zatézovacich stavu

Jméno Popis Typ plisobeni Skupina zatizeni Typ zatiZeni Spec Smér Piisobeni
ZS1 Vlastni tiha | Stalé SZ1 Vlastni tiha -Z
ZS2 Pozice 1 Proménné SZ-] Statické Standard Kratkodobé
ZS3 Pozice 2 Proménné SZ-] Statické Standard Kratkodobé
754 Pozice 3 Proménné SZ-] Statické Standard Kratkodobé
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11. Zatézovaci stavy
11.1. ZatéZovaci stavy - ZS1

Jméno Popis Typ plisobeni Skupina zatizeni Typ zatizeni Smér
751 Vlastni tiha | Stalé Sz1 Vlastni tiha -Z
4600

11.2. ZatéZovaci stavy - ZS2

Jméno Popis Typ plisobeni Skupina zatizeni Typ zatiZeni Spec Plsobeni
752 Pozice 1 | Proménné SZ-] Statické Standard | Kratkodobé
4600
o
o)
1
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11.3. ZatéZovaci stavy - ZS3

Typ zatizeni

Spec

Plisobeni
Kratkodobé

Jméno

Popis Typ plisobeni Skupina zatiZeni
ZS3 Pozice 2 | Proménné SZ-]

Statické

Standard

11.4. ZatéZovaci stavy - 254

Jméno Popis Typ plsobeni
754 Pozice 3 | Proménné SZ-]

Skupina zatiZeni

46005

Typ zatizeni Spec

Statické

Standard

Plisobeni
Kratkodobé

4600

-6,00
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12. Skupiny zatizeni

Jméno  ZatiZeni Vztah Typ
SZ1 Stalé
SZ-] Proménné | Vybérovd |KatE : sklady

13. Kombinace

ZatéZzovaci stavy Souc.

[-]

MSU-Sada B (auto) | EN-MSU (STR/GEQ) Soubor B ZS1 - Vlastni tiha 1,000
ZS2 - Pozice 1 1,000

ZS3 - Pozice 2 1,000

Z54 - Pozice 3 1,000

MSP-Char (auto) EN-MSP charakteristicka ZS1 - Vlastni tiha 1,000
ZS2 - Pozice 1 1,000

ZS3 - Pozice 2 1,000

Z54 - Pozice 3 1,000
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14. Vnitini sily
14.1. Vnitini sily - Konstrukce

Jméno Pouze konstrukéni model Barva
Konstrukce | % |

Linedrni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez

Vybér: Ve
Filtr: Vrstva = Konstrukce
Jméno dx Stav Priifez N Vy Vz % My M.
[mm] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
4600,000 MSU-Sada | CS1 - 1160 0,00 0,00| -505 0,00 0,00 0,00
B (auto)/1
B1 0,000 MSU-Sada | CS1 - 1160 0,00 0,00 5,05 0,00 0,00 0,00
B (auto)/1
B1 2300,000+ |MSU-Sada |CS1 - 1160 0,00| 0,00 -4,50 0,00 10,98 0,00
B (auto)/1

Jméno Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto)/1 1.35*ZS1 + 1.50*ZS3
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15. MSU EC-EN 1993
15.1. Jefabova drazka o rozpéti 4,6 m
KLADKOSTROJOVA DRAZKA COV PETROVICE
Drazka pevné uloZena v pricném sméru
Nosnost kladkostroje (bfemeno) P= 5 kN
Tiha kladkostroje G= 1 kN
Pocet kol kladkostroje = 4
Rozpéti prostého nosniku drazky l= 46 m
Soud. zatizeni (CSN 730035 tab.9) n= 1,2
Dynamicky sou&. (CSN 730035 tab.10) delta= 1,2
Rucni pojezd kladkostroje
Profil nosniku drazky = | 160
Priifezové hodnoty (m)
A= 0,002281 az= 0 tp= 0,0095
Ix= 6,58E-08 ly= 9E-06 lz=  5,4E-07
lom=2,97E-09 iy= 0,064 Iz= 0,01544
yl= 0,037 y2= 0,037 y3= 0,037
21= 0,08 2= 0,08 23= 0,08
oml= 0,002609 om2= 0,0026 om3= 0,00261
ai= 0,0705 zt= 0
Vnitrni sily
Od drazky: reakce A=reakceB= 0,46 kN Myg= 0,53 kNm
Od kocky: reakceAmax= 8,64 kN Myp= 9,94 kNm
Podélna sila: Bpodélna= 0 kN Myb= 0 kNm
Pri¢na sila: Bpficna= 0,33 kN Mz= 0,38 kNm
Bom(bimoment)= 0 kNm2 Mk= 0,02 kNm
Soudinitel vzpérnosti
lambda= 297,9 Fi= 0,076
lamda0= 96,42 Fio= 0,856
Napéti
Sigma lokalni= 29,92 MPa
R sniZené= 180,08 MPa
Napéti v jednotlivych vldknech
Sigmal= 118,96 < 180,08 MPa VYHOVI
Sigma2= -126,98 < 210 MPa VYHOVI
Sigma3= -126,98 < 210 MPa VYHOVI{
Prithyb= 0,0067 < 0,0115 m VYHOVI
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16. Reakce
Jméno Pouze konstrukéni model Barva
Konstrukce | % ||

Linedrni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Systém: Globalni

Extrém: Dilec

Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = Konstrukce
Uzlové reakce

Jméno Stav Rx Ry R: Mx My M; ex ey
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [mm] [mm]

Sn3/N3 | MSU-Sada 0,00 0,00, 0,40 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
B (auto)/1

Sn3/N3 | MSU-Sada 0,00/ 0,00 9,55 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
B (auto)/2

Sn4/N4 | MSU-Sada 0,00 0,00, 0,40 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
B (auto)/1

Sn4/N4 | MSU-Sada 0,00/ 0,00 9,55 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
B (auto)/3
Jméno Kli¢ kombinace

MSL}-Sada B (auto)/1 Z51
MSU-Sada B (auto)/2 1.35*%ZS1 + 1.50*ZS2
MSU-Sada B (auto)/3 1.35%ZS1 + 1.50*ZS4
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17. Kotveni
17.1. Pfipojeni nosniku do ZB stény

20
24M16 /140 | 40
MECHANICKA KOTVA HST3 P10
CISLO ARTIKLU KOTVY: 2105853 HST3 M16X145 45/25 /
7
7
0
®
|un
% i 3
T &
\J ]
7

///

STAVAJICI 7B STENA/

2xM16

30

200
140

30




Dil&i projekt / pozice ¢&.:

SBMIU\C!SJ'LQNNEEﬁ Datum Duben 2024
Projekt COV Petrovice
Cést Staticky posudek
Cislo stranky a pocet stranek 14/17
17.2. Pripojeni nosniku do ZB stény

Hilti PROFIS Engineering 3.0.94

www.hilti.cz

Spoleénost: Strana:

Adresa: Projektant:

Telefon | fax: E-mail:

Navrh: 1160 kotveni sténa Datum: 21.05.2024

Komentar projektanta:

1 Vstupni data

Typ a velikost kotvy:

Predpokladana Zivotnost (Zivotnost v
letech):

Cislo artiklu:

Efektivni kotveni hloubka:
Material:

Certifikat ¢.:

Vydany | Platny:
Posouzeni:

Distanéni montaz:
Kotevni deska”™ " :
Profil:

Zakladni material:

Montaz:

Vyztuz:

CBFEM

Geometrie [mm] & ZatiZzeni [kN, kNm]

HST3 M16 hef2
50

2105859 HST3 M16x145 45/25

Netaet = 100,0 mm (hggj = - mm), h o= 113,0 mm

ETA 98/0001

20.07.2023 | -

Navrhova metoda EN 1992-4, Mechanické

e, = 0,0 mm (bez distanéni montaze); t = 10,0 mm

I, x Iyxt =160,0 mm x 200,0 mm x 10,0 mm;

| profil, 1 160; (Vx § x Tx T) = 160,0 mm x 74,0 mm x 9,5 mm x 9,5 mm

s trhlinami beton, C30/37, f, ., = 30,00 N/mmz; h =200,0 mm, UZivatelem definovany parcidlni

bezpecnostni soucinitel materialu vy, = 1,500
kotevni otvor vrtany pfiklepem, montazni podminky: suché

Z&dna vyztuZ nebo osova vzdalenost vyztuze >= 150 mm (jakykoliv @) nebo >= 100 mm (@ <= 10
mm)

Zzadnd podélna vyztuz okraje

- Vypocet kotev je zaloZzen na metodé koneénych prvk(i (CBFEM)

Je nutné zkontrolovat shodu vstupnich udajli se skuteénymi podminkami a pfijatelnost vysledk!
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2024 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovana znacka spole¢nosti Hilti AG, Schaan
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Hilti PROFIS Engineering 3.0.94

www.hilti.cz

Spoleénost: Strana: 2
Adresa: Projektant:

Telefon | fax: | E-mail:

Navrh: 1160 kotveni sténa Datum: 21.05.2024

Dil&i projekt / pozice ¢&.:

1.1 Kombinace zatizeni

Stav Popis Sily [kN] / Momenty [kNm] Seizmicky Pozar Max. vyuziti kotvy [%]
1 Kombinace 1 N =1,000; V, = 10,000; Vy =1,000; Ne ne 66
M, = 0,000; M, = 0,600; M, = 0,000;

Je nutné zkontrolovat shodu vstupnich udajli se skuteénymi podminkami a pfijatelnost vysledk!
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2024 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovana znacka spole¢nosti Hilti AG, Schaan
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Hilti PROFIS Engineering 3.0.94
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Spoleénost: Strana: 3
Adresa: Projektant:

Telefon | fax: | E-mail:

Navrh: 1160 kotveni sténa Datum: 21.05.2024

Dil&i projekt / pozice ¢&.:

2 Posouzeni | Vyuziti (Rozhodujici stavy)

Vypoctové hodnoty [kN] Vyuziti
Zatizeni Posouzeni Zatizeni Unosnost By/ B\, [%] Stav
Tah Poruseni roz§tépenim 14,657 26,970 55/- OK
Smyk Poruseni okraje betonu ve sméru x+ 10,050 24,755 -/ 41 OK
Zatizeni By By o Vyuziti Byy [%] Stav
Kombinace zatizeni tah/smyk 0,543 0,406 1,500 66 OK

3 Upozornéni

» Prosim berte v Gvahu v8echny detaily a pfipominky/varovani uvedené v podrobném protokolu!

Upevnéni je bezpeé&né!

Je nutné zkontrolovat shodu vstupnich udajli se skuteénymi podminkami a pfijatelnost vysledk!
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2024 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovana znacka spole¢nosti Hilti AG, Schaan
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Hilti PROFIS Engineering 3.0.94
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4 Poznamky, pozadavky na vasi kooperaci

Veskeré informace a data obsaZend v Softwaru se tykaji vyhradné pouziti vyrobkl Hilti a vychazeji ze zasad, predpisli a bezpecnostnich
nafizeni v souladu s technickymi smérnicemi a provoznimi, montéznimi a instalaénimi pokyny spole¢nosti Hilti, jimiz se uZivatel musi
strikiné Fidit. VeSkera Cisla obsazena v Softwaru predstavuji pramérné hodnoty, a proto je pfed pouzitim pfisluSného vyrobku Hilti nutno
provést testy pro jeho konkrétni pouziti. Vysledky vypoctl provedenych pomoci Softwaru vychazeji pfedevsim z vami zadanych dat. Nesete
proto vyhradni odpovédnost za bezchybnost, Uplnost a relevantnost zadavanych dat. Mimoto nesete vyhradni odpovédnost za kontrolu
vysledku vzeslych z vypoctu a za to, Ze si tyto vysledky pred jejich pouzitim pro konkrétni zafizeni nechate ovéfit a schvalit od odbornika,
zejména co se tyce souladu s pfisluSnymi normami a povolenimi. Software slouzi pouze jako pomucka pro interpretaci norem a povoleni
bez jakékoli zaruky ohledné bezchybnosti, pfesnosti a relevantnosti vysledkd nebo vhodnosti pro konkrétni pouziti.

Abyste predesli Skodam, které by Software mohl zplsobit, nebo omezili jejich rozsah, musite pfijmout veskera nutna a primérena opatreni.
Obzvlaste je tfeba pravidelné zalohovat programy a data a v pfipadé potfeby provadét aktualizace Softwaru, které spolecnost Hilti
pravidelné nabizi. Nepouzivate-li funkci AutoUpdate, ktera je soucéasti Softwaru, je nutné zajistit aktudlnost vami pouzivané verze Softwaru
ruénimi aktualizacemi prostfednictvim internetovych stranek spole¢nosti Hilti. Spole¢nost Hilti nenese Zadnou zodpovédnost za dusledky
vzeslé z vami zavinéného poruseni povinnosti, jako je naprfiklad nutnost obnovy ztracenych &i poSkozenych dat nebo programu.

Je nutné zkontrolovat shodu vstupnich udajli se skuteénymi podminkami a pfijatelnost vysledk!
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2024 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovana znacka spole¢nosti Hilti AG, Schaan




