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— ZELEZOBETON C30/37-XC4, XF3, XAt S
— 2x FOLIE PE
— PODKLADNI BETON C30/37 XA1 tl.150mm
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L HUTNENA STERKODRT fr.16-32mm min. t.200mm, POD 7B
KONSTRUKCI KRYT ZE éTERKODIRIT! fr.4-8 t.50mm
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— NATER PROTI PUSOBENI CHEMIKALII

— ZELEZOBETON C30/37-XC4, XF3, XAl

— 2x FOLE PE

— PODKLADNI BETON €30/37 XA1 t..150mm

L HUTNENA STERKODRT fr.16-32mm min. 1.200mm, POD 7B
KONSTRUKCI KRYT ZE STERKODRTI fr.4—8 t.50mm
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VYPIS VYZTUZE
DELKA
SIT 6—100
¢ 2 KS DELKA 28 (m2)
1 6—100 2 2,0 12.00
2 8 6 1,10 6.60
3
4
5
DELKA (m, 6.60 12.00
m2)
HMOTNOST (kg/m, kg/m2) 0,395 4,44
HMOTNOST CELKEM (kg) 2.61 53.28
55.8870

POZNAMKA:

«  POZADAVKY NA PROVADENI STAVBY - SKLON POVRCHU BETONOVE PLOCHY MUSI BYT 0.
NEROVNOST NA PLOSE MAXIMALNE 2mm.

+ DELKA ZEMNICIHO PASKU 8,0m

*  CHRANICKA KOPOFLEX #90 CELKOVE DELKY 5,0m S PROTAHOVACIM LANKEM — UMISTENI
KONZULTOVAT S DODAVATELEM TECHNOLOGIE - SO 104
*  CHRANICKA KOPOFLEX #90 CELKOVE DELKY 2,0 m S PROTAHOVACIM LANKEM PRO ELEKTRO -
UMISTENI KONZULTOVAT S DODAVATELEM ELEKTRO - SO 106
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