VZOROVE ULOZENI|i PP POTRUBI SN12

BEZ VYSKYTU PODZEMNIi VODY
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MIN. SIRKA RYHY IN. SIRKA RYHY
(v&etn& prilozného vEetné paZicich
pazeni—tl.50mm) boxa—tI.150 mm)
DN B B
150 1000 1200
200 1000 1200
250 1100 1300
300 1100 1300
400 1200 1400
500 1350 1550
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Mistni komunikace—vhodny zdsypovy materidl dle TP146. Hutné&ny po vrstvdch max.20 cm.
Mira zhutnéni viz. Technickd zprdva—technické a uZivatelské standardy.
Statni a krajské komunikace—vhodny zdsypovy materidl dle TP146. Hutnény po vrstvdch
max.20 cm. Mira zhutn&ni viz. Technickd zprava — technické a uZivatelské standardy.
Nepojizdéné plochy — zhutnény zdsyp zeminou z vykopu po vrstvdch max.30 cm.

Mira zhutnéni viz. Technickd zprdva—technické a uZivatelské standardy.
Hutn&ny obsyp z nesoudrzného materidlu — pisek, $t&rkopisek (fr. 0-20 mm),

drcené kamenivo (fr. 0 — 16 mm), max. zrno 20 mm.

PouZity material bude mit plynulou kfivku zrnitosti,

mira K tn&ni 95% PS, hutnit po vrstvdch max. 15 cm.
Hutn&ny podsyp ze stejného materidlu jako pol. 4, mira hutnéni 95% PS

Konstrukce vozovky viz. Souhrnn@ technickd zpréva.
Separa&ni geotextilie 300g/m2

Hutné&ny Stérk

Drendzni trubka PVC DN100 (po ukon&eni stavby zaslepit)

Zatravn&ni + ohumusovani v tl. 10 cm (v travnatych plochéch), rozprostfeni ornice
+ technickd rekultivace (v polnf trati) nebo Gprava dle stévajictho stavu
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