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MIN. ŠÍŘKA RÝHY

MIN. ŠÍŘKA RÝHY

(včetně příložného

pažení-tl.50 mm)

(včetně pažících

boxů-tl.150 mm)

6.  Separační geotextílie 300g/m2

7.  Hutněný štěrk

8.  Drenážní trubka PVC DN100 (po ukončení stavby zaslepit)
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V KOMUNIKACIV NEZPEVNĚNÉM TERÉNU

V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU V KOMUNIKACI

900 1100
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM  POTRUBÍ - PE

POZNÁMKY:

- PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ BUDOU DODRŽENY

- PŘED ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYTYČENÍ

  VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY

  JEJICH SPRÁVCI A JEJICH NASONDOVÁNÍ

1000 1200

80,100,150

1100 1300

350,400

200,250,300
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4.  Potubí bude ukládáno na urovnanou základovou spáru zbavenou kamení (max. přípustné zrno 50 mm).

     V případě ukládání na skalnatý povrch nebo  bude základová spára prohloubena a bude proveden hutněný

     podsyp - původní materiál - max. zrno 50 mm
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11. Varovná fólie dle ČSN EN 12 613 

10. Kovový vodič CY 6 mm2 dle ČSN 75 5401 

LEGENDA:

BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY
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3b

3b

9.  Potrubí - PE 100 RC s vnější ochrannou vrstvou pro pokládku bez pískového obsypu

3b. Hutněný obsyp-nepojížděné plochy:původní materiál-maximální zrno 50 mm a hutnění podle předpisu výrobce potrubí

5.  Konstrukce vozovky viz. Technická zpráva - technické a uživatelské standardy.

2.   Neobsazeno

3a

1a. Místní komunikace - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max. 20 cm.

      Míra zhutnění viz. Technická zpráva - technické a uživatelské standardy.

1b. Státní a krajské komunikace - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max. 20 cm.

      Míra zhutnění vi.z Technická zpráva - technické a uživatelské standardy.

1c. Nepojížděné plochy - zhutněný zásyp zeminou z výkopu po vrstvách max. 30 cm.

      Míra zhutnění viz. Technická zpráva - technické a uživatelské standardy.
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1b
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1b
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12.  Zatravnění + ohumusování v tl. 10 cm (v travnatých plochách), rozprostření ornice + technická rekultivace (v polní trati),

      nebo úprava dle stávajícího stavu

3a. Hutněný obsyp - komunikace státní a krajské, místní komunikace a pojížděné plochy - nesoudržný,

      nesedavý vhodný obsyp. materiál (dle TP146), max. zrno 50 mm, hutněný po vrstvách 150 mm
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A. Hloubka výkopu

B. Šířka rýhy

LEGENDA:

VZOROVÉ ULOŽENÍ  PE POTRUBÍ
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