ZAKLADNi SCHEMA OPLOCENI
VJEZDOVA A VSTUPNIi BRANA
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KOTVENI SLOUPKU, PI. 80x10-150, $235, HMOTNOST 6,4kg/m 0.96kg
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KOTVENO DO BET. PATEK
BETON C12/15 X0

LEGENDA

NAPINACI DRAT POZINKOVANY — 125 m

CTYRHRANNE PLETIVO S GPRAVOU PVC, ¢ DRATU 2,7 mm,
v. 20 m — DELKA 43 m, v. 0,9 m — DELKA 26 m

VZPERA PRO SLOUPY BRANY A BRANKY Fe #38 mm — 4 ks

VZPERA PRO ROHOVY A PRUBEZNY VZPEROVY SLOUPEK Fe 38 mm — v. 2,0m — 12 ks, v. 0,9m — 8 ks

PRUBEZNY SLOUPEK PVC KRUH. PRUREZU $48 mm,
PVC KRYTKA, dl. 30 m — 9 ks, d. 0,9 m — 7 ks
SLOUPEK PRUBEZNY DVOUVZPEROVY PVC KRUH. PRUREZU ¢48 mm,
PVC KRYTKA, dl. 3,0 m — 3 ks, d. 0,9 m — 3 ks

SLOUPEK ROHOVY DVOUVZPEROVY PVC KRUH. PRUREZU 948 mm,
PVC KRYTKA, dl. 3,0 m — 4 ks, dl. 0,9 m — 2 ks

KRIDLA VRAT OCEL S OCHRANNYM NATEREM — SIRKY 2,25 m -2 ks

BRANKA OCEL S OCHRANNYM NATEREM — SIRKY 1,2 m — 1 ks
VE. KLIKY, STITKU, VLOZKY S FABKOU+ZAMEK S NEREZ RETIZKEM

SLOUPEK SE ZAVESEM PRO BRANU A BRANKU DO BET. PATKY-OCEL S PVC OCHRANOU — 4 ks
DORAZ U PRAHU DO BET. PATKY + ZARAZKY A JISTENI BRANY PROTI OTEVRENI — 2 ks
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POZNAMKA

NOSNA CAST BRANY JE TVORENA ZAROVE POZINKOVANYMI OCELOVYMI TRUBKAMI S OCHRANNYM NATEREM, KOTVENYMI DO
BETONOVYCH PATEK.
NOSNA CAST PLOTU JE TVORENA OCELOVYMI SLOUPKY SE VZPEROVYMI KONZOLAMI, KOTVENYMI DO BETONOVYCH PATEK.

20 kust 19,20kg
PRIRAZKA (SVARY) 5% 20,16kg

— VESKERE KOTVENI DO BETONOVYCH KONSTRUKCI POMOCI CHEMICKYCH KOTEV HILTY A KOTEWNICH SROUBU HAS HL.100mm
— MAXIMALNI VZDALENOST SLOUPKU 3000mm

DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU COV
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