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PRIPOJKA NN
EG.D, as.
MISTO NAPOJENI: STAVAJICI SLOUP

STAVAJICI HDS1

TYP: SS100/NVE1P-C
VC: 1694261

DATUM: 1.10.2014
UMISTENI VE FASADE PB
OSADIT POJISTKY: 80A

RS RC1
B g

13,3kVAr

CYKY 4x25

HDS1

SS100

DELKA CCA 120M

CYKY 4x25

NOVY ER1

TYP: PILIR, FV, EGD

UMISTENI V' BLIZKOSTI SLOUPU HDS
OSADIT HL.JISTIC: 80A/B/3

DELKA CCA 20M
Zy,
<
—_—

CYKY 4x25

2 CYKY 5x16

C1WL
C1WS1 CYKY 2x4
C1wL

1 HO7V-K 16

RS1WL2 CYKY 5x10

RS1WS1 JYTY 7x1

RS1WS2 CYKY 5x1,5
RS1WL1 HO7vV-5 16

POZNAMKA:

NAPAJECI NAPAJENT:

3+PEN 400V AC 50Hz TN-C
S+N+PE 400V AC 50Hz TN-C-S
T+N+PE 230V AC 50Hz TN-S
2-24VDC

OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM DLE CSN 33 2000-4—41 ed.3:

AUTOMATICKYM ODPOJEN

(M OD ZDROJE

OCHRANA PRI PORUSE: OCHRANNE UZEMNENI, OCHRANNE POSPOJOVANI A AUTOMATICKE ODPOJENI V' PRIPADE PORUCHY

ZAKLADNI OCHRANA ZIVY

CH CASTI: 1ZOLACI, KRYTEM

DOPLNKOVA OCHRANA: PROUDOVYM CHRANICEM A DOPLNUJIM OCHR.POSPOJOVANIM

VYPOCET ZTIZENI;

Pi = 64,55kw
Ps = 31,67kW
Stavajict zafizent, kabel:
Nové zatizent, kabel:
Rev. ¢. Datum Schvalil Struény popis zmén
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