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LEGENDA

KABELOVA TRASA STAVAJICI

KABELOVA TRASA NOVA

UZEMNENI STAVAJICI

~—  UZEMNENI PASEK FeZn 30x4

ROZVADEC TECHNOLOGICKE ELEKTROINSTALACE
MaR, ASR, PRENOS

POJISTKOVA SKRIN

PZTS, CIDLA, TERMOSTATY, REGULATORY ATD.

ZASUVKOVA SKRIN 16A 230V, 32A 400V, IP54, TN-C-S

METxx EKVIPOTENCIALNI SVORKOVNICE
LCxx
% PLOVAKOVY SPINAC
LICxx
[0] HLADINOVY SNIMAC
Mxx
xXXKW

CERPADLO

OCHRANNE POSPOJOVANI

VIVOD UZEMNENI CCA 2M NAD TEREEN REZERVA PRO PRIPOJENI
DRAT NEREZ 10 V4A

_._._ VELIKOST KABELOVYCH TRAS

SVITIDLA

A1 — STOZAROVE SVITIDLO PHILIPS CARE LINE, LED 37/740

E1/1
&

POZNAMKA:

NAPAJECI NAPAJEN: 3+N+PE 400V AC 50Hz TN-C-S

1+N+PE 230V AC 50Hz TN-S

2-24VDC

OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM DLE €SN 33 2000-4-41 ed.3:

AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

OCHRANA PRI PORUSE: OCHRANNE UZEMNENI, OCHRANNE POSPOJOVANI A AUTOMATICKE ODPOJENI V PRIPADE PORUCHY

ZAKLADNI OCHRANA ZIVYCH CASTI: IZOLACI, KRYTEM
DOPLNKOVA OCHRANA: PROUDOVYM CHRANICEM A DOPLNUJIM OCHR.POSPOJOVANIM

EL.ROZVODY UVNITR OBJEKTU BUDOU PROVEDENY NA POVRCHU V NEREZOVYCH DRATENYCH ZLABECH
PLNYCH ZLABECH (MARS) S VIKEM.
VE VENKOVNICH PROSTORECH BUDOU POUZITY NEREZOVE PLNE ZLABY (MARS) S VIKEM.

A NEREZWCH

ODBOCKY Z TRAS K JEDNOTLIVYM ZARIZENIM BUDOU V PEVNYCH TRUBKACH NA PRICHYTKACH, VE VENKOVNIM

PROSTORACH BUDE POUZITO PROVEDNI UV STABILNI.

ULOZENI KABELU PROVEST V SOULADU S €SN 33 2000-5-52 ed.2

KABELOVE TRASY JSOU SPOLECNE PRO STAVEBNI | TECHNOLOGICKOU ELEKTROINSTALACI.
OTVORU PROSTUPU JE NUTNE UTESNIT PROTI VNIKANI VLHKOSTI

WP, ZAS, TERMOSTATY ATD UMISTIT VE VYSCE 120—140CM NAD PODLAHOU
NASTAVENI CASOVYCH PRODLEV, TEPLOT A VLHKOSTI BUDE PROVEDENO DLE DOHODY S PROVOZOVATE
PARAMETRY MUZE OBSLUHA UPRAVOVAT DLE MISTNICH PODMINEK

UZEMNENI SE SPOJI SE STAVAJICIM UZEMNENIM PB Z VYZNACENYCH MIST
BUDE POUZIT PASEK FeZn 30x4, NA VYVODY A SPOJENI VO BUDE POUZIT NEREZ DRAT 10 V4A.

VESKERE SPOJE BUDOU V NEZAMRZNE HLOUBCE, VHODNE OSETRENY PROTI KOROZI, POUZITIM PROTIKOROZNI PASKY
(NAPR: KSB 50, KOD: 556125). PRECHODY ZEM/VZDUCH BUDOU OPATRENY VHODNOU PROTIKOZNI OCHRANOU, POKUD

NENI POUZIT NEREZ VA4A.

LEM

VESKERE SPOJE MUSI BYT MECHANICKY ODOLNE, CHRANENE PRED KOROZI A DIMENZOVANE NA PREDPOKLADANE

PROUDOVE ZATIZENI.

V OBJEKTU BUDE PROVEDENO HLAVNI A DOPLNUJICI POSPOJOVANI DLE CSN 33 2000-5-54 ed.3
VSECHNY KOVOVE PRVKY BUDOU SPOJENY (POTRUBI, ZABRADLI, JERABY ATD.)

VYKOVE PRACE DODAVKA STAVBY.
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